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BGW-Muottijärjestelmä HM13  

• Pyynnöstä tiivistämme saumat akryylillä tai silikonilla
• Saatavana myös sinkittynä
• HM13-Muottijärjestelmä on saatavana myös vanerilaudoituksella
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BGW-muottijärjestelmä tyyppi HM13 
Mukavuusratkaisu 
Integroitu magneettijärjestelmä 

Tämä muottijärjestelmä, joka koostuu muottiprofiilista ( teräs QSTE380) ja sisäänrakennetusta 
magneettisesta kiinnitysmekanismista, voidaan asentaa useampiin alustoihin.  
Se soveltuu erityisesti filigraani- tai kaksoisseinien ja ristikkopalkkikattojen tekemiseen. 

Megneettijärjestelmän edut yhteen koottuina: 
- erittäin vähäinen paino
- yksinkertainen, varma käsittely
- helppo huoltaa avoimen järjestelmän ansiosta
- muotin vaihto irrottamalla kolme ruuvia
- ei likaannu betoniliasta, koska polyuretaania (magneetti), profiili terästä
- helppo puhdistaa
- magneettisuus pitää järjestelmän muottipöydässä; verrattavissa olevat tuotteet

putoavat käännettäessä ohjausnuppia alaspäin (vikakytkentä, loukkaantumisvaara
muottien laitossa)

- jousielementit vetävät laudoituksen muottipohjaan ja estävät niin betonin
tunkeutumisen lautojen alle (n. 120 kg kytkentäyksikköä kohden)

- jousielementit tukevat magneetin irrottamista loppulaudoituksessa lepoasentoon
- ohjausnuppi, joka ei ole magneettinen, mahdollistaa muottiprofiilien pinoamisen

päällekkäin
- pitovoima n. 900 kg, alustasta riippuen (teräs, teräspaksuus, lämpötila, pinnan

karkeus, alustan suoruus)

Muottiprofiili (laskupinnat höylätty) vedetään kiinnitysmekanismilla (teräsjousi) – käyttämällä 
ohjasnuppia jalalla tai robotilla - , jossa on 120 kg paino magneettiyksikköä kohden, muottipohjaan, 
millä saavutetaan tarkka reunojen muodostus betonoitavaan osaan. Koska järjestelmä muodostaa 
yhden yksikön, eivät mittausvirheet ole mahdollisia (magneetti ja muotti ovat yksikkö).  
Magneetin kytkeminen on mahdollista vain teräsalustalla. Muutoin teräsjouset pitävät magneetin 
lepoasennossa, mikä on työturvallisuuden kannalta hyvä asia (näin muottia mitattaessa sormet 
eivät joudu muotin alle). Sopivan irrotusvivun avulla järjestelmä voidaan jälleen helposti irrottaa ja 
poistaa muottipohjasta. 

Koska kiinnitysmekanismin ja käyttönupin sekä kiinnitysmekanismin ja muotin paikat on erotettu, 
betonoitaessa muottiin ja magneettiin kohdistuvat voimat absorboidaan.  
Asennetut esikiinnitysosat on sijoitettu suojatusti, minkä ansiosta muottijärjestelmä ei ole herkkä 
likaantumaan. Sisäänrakennettu iskunrajoitus estää kiinnitysmekanismin ylikuormittumisen. 
Magneetti on valettu iskusitkeään ja kuumuutta kestävään polyuretaaniin, johon betoni ei tartu.  
Ohje: Laita profiilit ennen ensikäyttöä muottiöljyyn! Tämä takaa riittävän ruostesuojauksen ja 
helpottaa muotin puhdistusta.  

Jotta pinoaminen olisi mahdollista ja muottiprofiilien tarttuminen toisiinsa voitaisiin kuitenkin välttää, 
käyttönuppi ei ole magneettinen. Järjestelmä on, sopimuksen mukaisesti, makasiini- ja 
robottikelpoinen. Toleranssit: pituus +/- 0,2 mm, leveys +/- 1 mm, korkeus +/- 1 mm vakio. 

Mahdollisen vian ilmetessä vanha muotti voidaan poistaa irrottamalla 3 ruuvia. 

Tilauksesta poikkeavat muodot ja mitat. 

Eurooppa-patentti: 1 086 792 
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BGW-muottijärjestelmä HM13
massiiviseinien valmistukseen 

Tälle muottijärjestelmälle on ominaista ohjausmekanismi, joka on kaikkien muiden HM13-sarjan 
muottijärjestelmien tavoin erittäin helppokäyttöinen eikä altis likaantumiselle.  

Jotta saavutetaan optimaalinen suoja nestemäisen betonin tunkeutumista vastaan profiilin ja muotin väliin 
sekä helpotetaan betonin pinnan irrottamista, profiilit höylätään sekä alhaalta että ylhäältä. 

Profiilit tuetaan lisäksi poikkipalkeilla, mikä takaa erittäin hyvän jäykkyyden.  

Tarvittaessa on mahdollista suojata magneetit likaantumiselta peittämällä ne. 

Profiilit ovat saatavina enintään 4 metrin pituisina. 

Muita pituuksia ja korkeuksia sopimaan erityisesti tuotantosi tarpeisiin on saatavana pyynnöstä . 

Muottijärjestelmä HM13 
molemminpuolisella profiililla  yksipuolisella profiililla  

Vaihtoehdot (poikkileikkaus): 
(esim. erikorkuisilla profiileilla) 

BGW-muottijärjestelmä HM13 hitsatulla levyllä tai kulmalla 

Puumuotit voidaan kiinnittää magneetin sivuun tai päätyyn hitsattuun levyyn varmasti ja turvallisesti. 
Kulma ja kiinnitysruuvi pitävät muotin paikoillaan betonin tiivistymisen aikana. 

Kaikki hinnat pyynnöstä! 
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BGW-muottijärjestelmä HM13 – jatko 1
kattolevyjen ja kaksoisseinien valmistukseen 

Tätä monipuolista muottijärjestelmää käytetään poikkirajoittimena, ja se sopii erityisesti 
sellaisten betonisten valmisosien valmistukseen, joiden mitat vaihtelevat usein. 

Eripituisina saatavien tasoituselementtien ansiosta voidaan 
valmistaa lähes kaiken pituisia valmisosia. 

Helppo- ja nopeakäyttöisen käyttömekanisminsa ansiosta 
muotin käsittelyssä voidaan säästää paljon aikaa ja siten myös 
kustannuksia. 

Profiilit voidaan ripustaa muottiin ohjausnupin tai  
sokkopainikkeen avulla, joten ne on helppo puhdistaa. 

Tarpeidesi mukaisia mittoja on saatavana kysyttäessä. 

Rakennemahdollisuudet tuotantopaletilla 

Magneettiprofiili HM13, kahdella magneettielementillä
1 päätypuoli viisteellä 10 x 45° / 1 päätypuoli „na aras“ ja „uros“ 
Tuote  
nro.  

Viiste  Pääty-
puoli  

Pituus  
mm  

Paino  
kg  

Hinta  
€/kpl 

3860 ilman naaras 
pyynnöstä 3861 yksipuol. naaras 

3862 mol.puol. naaras 
3865 ilman uros 

pyynnöstä 3866 yksipuol. uros 
3867 mol.puol. uros 

PU-muovista valmistettu pituudentasauselementti, magneetilla tai ilman 
1 päätypuoli ”naaras” / 1 päätypuoli ”uros” 
Tuote 
nro.  

Viiste  Magneetti  Pituus  
mm  

Paino  
kg  

Hinta  
€/kpl 

3870 ilman ilman 
pyynnöstä 3871 yksipuol. ilman 

3872 mol.puol. ilman 
3875 ilman kanssa 

pyynnöstä 3876 yksipuol. kanssa 
3877 mol.puol. kanssa 

Magneetin päätekappale HM13, magneetilla ja sokkopainikkeella 
1 päätypuoli viisteellä 10 x 45° / 1 päätypuoli „na aras“ 

Tuote  
nro.  

Viiste  Pituus  
mm  

Paino  
kg  

Hinta  
€/kpl 

3880 ilman 
pyynnöstä 3881 yksipuol. 

3882 mol.puol. 

Asennuskappale  (profiilin ripustamiseksi ohjausnuppiin) 
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BGW-muottijärjestelmä HM13 – jatko 2   
kattolevyjen ja kaksoisseinien valmistukseen 

Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta tätä muottijärjestelmää voidaan käyttää 
erilaisten betonisten valmisosien valmistukseen. HM13-magneettijärjestelmään 
perustuen yksittäiset elementit voidaan sijoittaa 
helposti ja nopeasti sekä kiinnittää turvallisesti sivuttaista liukumista vastaan.  

Polyuretaanista valmistettuihin pituudentasauselemen tteihin 
on valettu magneetteja, jotka kiinnittävät magneettielementit  
betonin tiivistyessä.  

Päädyissä olevien aukkojen ansiosta magneetti voidaan pinota 
makasiiniin helposti ja vähän tilaa vaatien. 

Tarpeidesi mukaisia mittoja on saatavana kysyttäessä. 

Rakennemahdollisuudet tuotantopaletilla 

Magneettiprofiili HM13, kahdella magneettielementill ä 

PU-muovista valmistettu pituudentasauselementti, magneetilla 
Tuote nro . Viiste  Pituus 

mm  
€/kpl  

3820 ilman 10 
3821 yksipuol. 10 
3822 mol.puol. 10 
3824 ilman 20 
3825 yksipuol. 20 
3826 mol.puol. 20 
3828 ilman 25 
3829 yksipuol. 25 
3830 mol.puol. 25 
3832 ilman 40 
3833 yksipuol. 40 
3834 mol.puol. 40 
3836 ilman 80 
3837 yksipuol. 80 
3838 mol.puol. 80 
3840 ilman 160 
3841 yksipuol. 160 
3842 mol.puol. 160 

Päätekappaleet teräsmuotteihin kiinnitystä varten 
PU-muovista, päädyissä magneetit, tarkkojen kulmien valmistukseen 
Tuote nro . Negatiivin

en viiste 
päädyssä  

Positii vinen 
viiste 

sivulla  

Paino  
kg  

3800 kanssa vasen 0,140 
3801 ilman vasen 0,140 
3802 kanssa oikea 0,140 
3803 ilman oikea 0,140 
3804 kanssa ilman 0,140 
3805 ilman ilman 0,140 

Kulmapäätykappale teräsmuottiin kiinnitystä varten, PU-muovista, magneetilla 
Tuote nro . Kolmisivulista  Kulma  Paino kg  

3810 negatiivinen, vinosivulla vasen 0,580 
3811 negatiivinen, vinosivulla oikea 0,580 
3812 positiivinen, suoralla sivulla vasen 0,580 
3813 positiivinen, suoralla sivulla oikea 0,580 
3814 ilman vasen 0,580 
3815 ilman oikea 0,580 
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BGW-muottijärjestelmä HM13 – yhdistettävä mukavuusratkaisu  

Muottijärjestelmä, jossa on integroidut magneetit HM13 ja patentoitu teräsjousimekanismi. Tätä erikoismallia 
voidaan kuten vakiomuottiprofiileja käyttää kaksoisseinien ja elementtikattojen valmistukseen. Lisäksi koon 
M16 integroituihin kierteisiin voidaan ruuvata muotinkorotus. Näin sama perusmuotti voidaan muutamalla 
kädenliikkeellä muuttaa paksumpien täysbetoniosien esim. 120 tai 150 mm paksujen väliseinien tekemiseen. 

Muottien ominaisuudet: 
- integroidut magneetit, joissa patentoitu teräsjousikytkentämekanismi
- magneettien lukumäärä ja voima riippuu muottien maksimikorkeudesta
- perusmuotin korkeus 70-90 mm
- integroidut kierteet muotin korotusten kiinnitykseen
- sileäksi tehty aluspinta ja viisteet betonin optimaaliseen viimeistelyyn
- pituudet esim. 500 – 4000 mm (välipituudet mahdollisia)

Perusprofiili - korkeus 80 mm 
Tuote  nro.  Pituus  

mm 
Magneetit 

kpl 
Viiste  
10x45° 

Hinta  
€/kpl 

3200-M16 500 2 Ilman 300,- 
3205-M16 500 2 Yksipuolinen 300,- 
3210-M16 1000 2 Ilman 319,- 
3215-M16 1000 2 Yksipuolinen 319,- 
3220-M16 1500 2 Ilman 338,- 
3225-M16 1500 2 Yksipuolinen  338,- 
3230-M16 2000 2 Ilman 356,- 
3235-M16 2000 2 Yksipuolinen 356,- 
3240-M16 2500 3 Ilman 518,- 
3245-M16 2500 3 Yksipuolinen 518,- 
3250-M16 3000 3 Ilman 536,- 
3255-M16 3000 3 Yksipuolinen 536,- 
3260-M16 3500 3 Ilman 555,- 
3265-M16 3500 3 Yksipuolinen 555,- 
3280-M16 4000 3 Ilman 574,- 
3285-M16 4000 3 Yksipuolinen 574,- 

Perusmuotin adapteri, korkeus 80 mm 
Muotinkorotus voidaan valmistaa asiakkaan toivomuksen mukaan. 
Annamme asiakkaan tarvetta vastaavan tarjouksen. 

- korkeus 80 mm - yli 300 mm
- viisteellä tai ilman (alhaalla/ylhäällä)
- materiaali laatuterästä, paksuus esim. 3,0-5,0 mm
- myös molemminpuolinen betonointi mahdollista

(tilaa säästävä)

Esimerkit: 

korkeus 150mm 
viisteellä   
10 x 45°  
ylhäällä + alhaalla 

korkeus 150mm, 
naulan- tai 
ruuvinrei’illä 
kiinnitettävissä 
puulevyihin 
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BGW-muottijärjestelmä HM13 – erikoiskorkeudet 
täysbetoniseiniin 
Kaikki muotit ovat saatavissa yksipuolisella tai kaksipuolisella viisteellä tai ilman sitä. Muotoa ja mittoja voidaan 
pyynnöstä muuttaa tai muokata! Poikkeavat mitat saat tilauksesta. 

BGW-muottijärjestelmä HM13 erikoiskorkeudella  
Tuote -

nro. 
Pituus 

mm 
Magneetit 
lukumäärä 

Korkeus  
mm 

Hinta  
€/Kpl 

500 1 

85 

H
innat pyynnöstä 

1000 2 
1500 2 
2000 2 
2500 2 
3000 2 
3500 2 
4000 2 
4000 3 
500 1 

100 

1000 2 
1500 2 
2000 2 
2500 2 
3000 2 
3500 2 
4000 2 
4000 3 
500 1 

150 

1000 2 
1500 2 
2000 2 
2500 2 
3000 2 
3500 2 
4000 2 
4000 3 
500 1 

200 

1000 2 
1500 2 
2000 2 
2500 2 
3000 2 
3500 2 
4000 2 
4000 3 

Pituudentasausprofiili sopien muottiprofiiliin HM13 
laitetaan päälle, peltipaksuus 2 mm, pituus 1.000 mm 
Tuote 
nro. 

Korkeu
s mm 

Nimi  Hinta  
€/Kpl 

85 Pituudentasausprofiili magneetilla 172,50 
Pituudentasausprofiili ilman 

magneettia 
44,70 

100 Pituudentasausprofiili magneetilla 178,95 
Pituudentasausprofiili ilman 

magneettia 
51,20 

150 Pituudentasausprofiili magneetilla 191,74 
Pituudentasausprofiili ilman 

magneettia 
63,91 

200 Pituudentasausprofiili magneetilla 204,50 
Pituudentasausprofiili ilman 

magneettia 
76,70 

U-profiili, höylätty
Tuote
nro. 

Viiste  Korkeus  
mm 

Hinta  
€/Kpl 

yksipuolinen 85 44,74 
molemminpuolinen 44,74 

yksipuolinen 100 56,13 
molemminpuolinen 56,13 

yksipuolinen 150 68,90 
molemminpuolinen 68,90 

yksipuolinen 200 82,95 
molemminpuolinen 82,95 

3306 kiinnityskuva 1 magneetille HM13 4,60 
3304 säilytyspaikat molemminpuoliset 4,09 
3302 sovitinkappaleet molemminpuoliset 4,21 
3300 aukot robotin tarttujalle (2 jprofiilia kohden) 3,71 
3360 irrotusvipu 43,46 

irrotusvipu 
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Käsitelty pinta = 
tarkka suorakulma 

BGW-Pitomagneetti HM13 puulaidalla  
ja integroidulla HM13-magneettijärjestelmällä – yksinkertainen ratkaisu 

 

Hinnat: katso seuraava sivu 

HM13:n edut: 
- Hyvin kevyt
- Helppo ja varma käsittely
- Helppo huoltaa avoimen järjestelmän ansiosta
- Muotinvaihto irrottamalla kolme ruuvia
- Ei herkkä betonin aiheuttamalle likaantumiselle
- Helppo puhdistaa
- Magneettijärjestelmä pitää järjestelmän

muottipöydässä
- Jousielementit vetävät muotin muottipohjaan ja estävät

betonin pääsyn muotin alle (noin 120
kg/kytkentäyksikkö)

- Jousielementit tukevat magneetin irrotusta lopullisessa
työstössä lepoasentoon

- Ei-magneettinen ohjausnuppi mahdollistaa muottien
pinoamisen päällekkäin

- Pitovoima noin 900 kg pohjan mukaan (teräs, teräksen
paksuus, lämpötila, pinnan karheus, pohjan suoruus)

Puulankku kiinnitetty 
ruuveilla = helppo vaihtaa 



Salon Tukituote Oy – Kaskiahonkatu 8 – 24280 Salo – 02 731 2415 – www.tukituote.fi – tukituote@tukituote.fi 

BGW-Pitomagneetti HM13 puulaidalla  
ja integroidulla HM13-magneettijärjestelmällä – yksinkertainen ratkaisu 

Perusmuotti 100 mm 
Tuote nro.  Pituus  

m 
Magneettien 

määrä  
3260-100-0250-1 0,25 1 
3260-100-0500-1 0,5 1 
3260-100-0500-2 0,5 2 
3260-100-1000-2 1,0 2 
3260-100-1500-2 1,5 2 
3260-100-2000-2 2,0 2 
3260-100-2500-2 2,5 2 
3260-100-2500-3 2,5 3 
3260-100-3000-3 3,0 3 
3260-100-3500-3 3,5 3 
3260-100-4000-3 4,0 3 

Perusmuotti 150 mm 
Tuote nro.  Pituus  

m 
Magneettien 

määrä  
3260-150-0250-1 0,25 1 
3260-150-0500-1 0,5 1 
3260-150-0500-2 0,5 2 
3260-150-1000-2 1,0 2 
3260-150-1500-2 1,5 2 
3260-150-2000-2 2,0 2 
3260-150-2500-2 2,5 2 
3260-150-2500-3 2,5 3 
3260-150-3000-3 3,0 3 
3260-150-3500-3 3,5 3 
3260-150-4000-3 4,0 3 

Perusmuotti 200 mm 
Tuote nro.  Pituus  

m 
Magneettien 

määrä  
3260-200-0500-1 0,5 1 
3260-200-0500-2 0,5 2 
3260-200-1000-2 1,0 2 
3260-200-1500-2 1,5 2 
3260-200-2000-2 2,0 2 
3260-200-2500-2 2,5 2 
3260-200-2500-3 2,5 3 
3260-200-3000-3 3,0 3 
3260-200-3500-3 3,5 3 
3260-200-4000-3 4,0 3 

Perusmuotin vakioleveys: 120 mm (esim. + 20 mm verhouspaneelit joka puolella)  
Vakiomagneetit: noin 900 kg pitovoima  
Lisähinta 1300 kg:n pitovoimalle: 25 € / kpl 

Muita laudoituskorkeuksia pyydettäessä. 

Perusmuotin liitäntäelementti: 50€ 

Irrotusvipu  
pituus 1 metri 

Liitäntäelementti Asennettu liitäntäelementti 



BGW-Muottijärjestelmä HM13 vanerilaudoituksella ja lisäosalla 

Sisäänrakennetuilla magneeteilla ja vanerilaudoiteuksella 
varustettua HM13-Muottijärjestelmää voidaan käyttää 
melkein kaikissa betonielementtien muotitustöissä. 

 

- Laattojen ja seinien tuotanto 

- Pilarit ja palkit 

- Sandwich- ja massiivilaatat 
 

Suppea esittely: 
- Helppo käsitellä: kiinnitä muottivaneri laudoitukseen, 

siirrä ja aktivoi magneetit 

- Nopea korkeudenvaihto kääntämällä lisäosan 

kannakkeita (kulmakappaleet) 

- Perusmuotti voidaan asentaa myös ilman lisäosaa 

- 100 mm:n korkeus voidaan suurentaa 200/250 mm lisäosalla 

- Perusmuotin kokonaisleveys, yksipuolinen rakenne: 150 mm 

- Perusmuotin kokonaisleveys, kaksipuolinen rakenne: 180 mm 

- Perusmuotissa on valmius lisäosien asennukseen 

- Pituus alk. 2000 mm, toimitetaan haluttaessa silmukoilla nostokoukkuja 

varten 
 

BGW-muottijärjestelmä HM13 puulankuilla 
Toteutus yksipuolisilla liitoslevyillä 

 

Tuote nro Pituus 
mm 

Magneetit 
kpl 

Hinta 
Eur/kpl 

3261-100-0500 500 2 240,50 

3261-100-1000 1000 2 351,00 

3261-100-1500 1500 2 416,00 

3261-100-2000 2000 2 481,00 

3261-100-2500 2500 3 611,00 

3261-100-3000 3000 3 676,00 

3261-100-4000 4000 4 845,00 

 

 
Lisäosa - muotinkorotus BGW-HM13 
muottijärjestelmälle puulankuilla 
Toimitus sisältää maalatut kulmakappaleet ja 
asennusruuvit 

  
 

Esimerkki kippipöydän tarvikkeista: 
Sarja perusmuotteja 

Perusmuotti 100 mm, mukaan lukien lisäosat (200/250 mm) 
 

Määrä 
kpl 

Pituus 
mm 

Hinta sis. lisäosat 
Eur/kpl 

2 4000 1.163,50 

2 3000 929,50 

2 2000 650,00 

2 1000 455,00 

2 500 302,25 

Yhteishinta / pöytä: 7.000,50 € 
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Tuote nro Pituus 
mm 

Kulma 
kpl 

Hinta 
Eur/kpl 

3261-A-0500 500 2 61,75 

3261-A-1000 1000 3 104,00 

3261-A-1500 1500 4 123,50 

3261-A-2000 2000 4 169,00 

3261-A-2500 2500 4 191,75 

3261-A-3000 3000 6 253,50 

3261-A-4000 4000 7 318,50 
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