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Подъемная анкерная система TPA 
 

Подъемный анкер TPA-S 

 
Подъемный анкер TPA‐S подходит для 

диапазона нагрузок от 0,7 до 22,0 для использования 
как в тонких панелях, так и в плитах.  

Головка анкера снабжена отверстием, в которое 
вставляется стопорный болт подъемной муфты.  Для 
специальных целей используется дополнительное 
отверстие в анкере, обеспечивающее вспомогательное 
усиление.  

Компоненты системы классифицируются по 
категориям нагрузок. Каждая категория нагрузки 
соответствует допустимой нагрузке замков, к которым 
можно подсоединить анкеры с разной величиной 
нагрузки. 

Распределение нагрузки в бетоне происходит 
благодаря нижнему разветвлению листовой стали. Это 
обеспечивает эффективную анкеровку как в тонких 
стенах, так и  больших бетонных блоках.  

Веерные анкеры можно использовать для 

бетона с пределом прочности при сжатии ≥ 15 Н/мм
2
 и 

минимальным необходимым усилением поверхности 

(для категорий нагрузки 2,5 и 5,0 ≥ 130мм
2
/м; для 10,0 ≥ 

188мм
2
/м; для 26,0 ≥ 255мм

2
/м).  

Анкеры из нержавеющей стали A4, анкеры с 
изменяемой длиной или оцинкованные анкеры 
доступны по запросу. 

 
Таблица 1(1): Подъемный анкер TPA‐S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Материалы:  
• нержавеющая сталь A4 или   
• оцинкованная сталь 

 
Основное применение: стойки, балки, 

фермы, стеновые блоки, TT‐плиты 

    
Категория 
нагрузки   

Диапазон 
нагрузки   

L 
  

b 
  

c 
  

d 
  

Вес 
 

 

 Артикул 
  

 
  

 
           

 

       [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [кг/100шт]   

    [т]   [т]            
 

                      
 

                        
 

 TPA‐S‐0,7‐11    0,7  110  30  5  14×20  12  
 

 TPA‐S‐1,4‐11    1,4  110  30  6  14×20  13  
 

 TPA‐S‐1,4‐16    1,4  160  30  6  14×20  20  
 

                         

 TPA‐S‐2,0‐13 
      2.5 

 2,0  130  30  8  14×20  21  
 

 TPA‐S‐2,0‐16  2,0  160  30  8  14×20  27  
 

 TPA‐S‐2,0‐21    2,0  210  30  8  14×20  36  
 

 TPA‐S‐2,5‐15    2,5  150  30  10  14×20  31  
 

 TPA‐S‐2,5‐20    2,5  200  30  10  14×20  42  
 

 TPA‐S‐2,5‐25    2,5  250  30  10  14×20  54  
 

 TPA‐S‐3,0‐16    3,0  160  40  10  18×22  45  
 

 TPA‐S‐3,0‐20    3,0  200  40  10  18×22  57  
 

                         

 TPA‐S‐3,0‐28    3,0  280  40  10  18×22  81  
 

 TPA‐S‐4,0‐18 
       5 

 4,0  180  40  12  18×22  61  
 

 TPA‐S‐4,0‐24  4,0  240  40  12  18×22  81  
 

 TPA‐S‐4,0‐32    4,0  320  40  12  18×22  111  
 

 TPA‐S‐5,0‐18    5,0  180  40  15  18×22  78  
 

 TPA‐S‐5,0‐24    5,0  240  40  15  18×22  105  
 

 TPA‐S‐5,0‐40    5,0  400  40  15  18×22  178  
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Подъемная анкерная система TPA / Подъемный анкер TPA‐S 
 
Таблица 1(2): Подъемный анкер TPA‐S 
 

    
Категория 
нагрузки   

Диапазон 
нагрузки   

L 
  

b 
  

c 
  

d 
  

Вес 
 

 

 
Артикул 

  
 

  
 

           
 

       [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [кг/100шт]   

    [т]   [т]            
 

                      
 

                        
 

 TPA‐S‐5,3‐22    5,3  220  60  12  26×26  110  
 

 TPA‐S‐5,3‐26    5,3  260  60  12  26×26  132  
 

 TPA‐S‐5,3‐34    5,3  340  60  12  26×26  177  
 

 TPA‐S‐7,5‐26 
10 

 7,5  260  60  15  26×26  164  
 

 TPA‐S‐7,5‐30  7,5  300  60  15  26×26  195  
 

 TPA‐S‐7,5‐42    7,5  420  60  15  26×26  273  
 

 TPA‐S‐10,0‐30    10,0  300  60  20  29×29  260  
 

                         

 TPA‐S‐10,0‐37    10,0  370  60  20  29×29  325  
 

 TPA‐S‐10,0‐52    10,0  520  60  20  29×29  459  
 

 TPA‐S‐14,0‐37    14,0  370  80  20  35×35  414  
 

 TPA‐S‐14,0‐46 
26 

 14,0  460  80  20  35×35  525  
 

 TPA‐S‐22,0‐50  22,0  500  80  25  35×35  816  
 

          
 

 TPA‐S‐22,0‐62    22,0  620  80  25  35×35  1017  
 

 

Инструкция по установке подъемных анкеров TPA‐S 
 
1. Интервал между Подъемными анкерами TPA‐S и расстояния до края 
 
Таблица 2: Глубина установки 
 

 Категория 
нагрузки 

[т] 

  
k 

[мм] 

 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

      
 

2,5  10  
 

5,0  10  
 

10,0  15  
 

26,0  15  
 

 
 
Направление установки: 
 
 

 

Подъемные анкеры TPA‐S можно 

устанавливать только в стеновые 

элементы с листовой сталью под 

прямым углом к плитам. 
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неправильно 

   
         правильно 



Подъемная анкерная система TPA / Подъемный анкер TPA‐S 
 
 
 

 

Толстостенный сборный элемент (балка): Сборный элемент большой площади (плита): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3: Минимальные размеры для  толстостенных сборных элементов или элементов большой площади (без наклона) 
 

 

Артикул 

  
H1 

  
H2 

  
A 

  
B1 

    B2 [мм]       C [мм]    
 

                            
 

           

прочность бетона [Н/мм ²] 
  

прочность бетона [Н/мм²] 
 

   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]     
 

                ≥15   ≥25   ≥25   ≥15   ≥25   ≥35  
 

 TPA‐S‐0,7‐11 200  145  280  140  35  35  35  35  35  35  
 

 TPA‐S‐1,4‐11 190  145  380  190  70  50  40  55  40  35  
 

 TPA‐S‐1,4‐16 290  195  530  265  50  35  35  35  35  35  
 

 TPA‐S‐2,0‐13 225  165  450  225  100  70  55  75  55  45  
 

 TPA‐S‐2,0‐16 285  195  570  285  80  60  45  60  40  35  
 

                                  

 TPA‐S‐2,0‐21 385  245  770  385  65  45  35  45  35  35  
 

 TPA‐S‐2,5‐15 260  185  520  260  120  85  70  90  65  50  
 

 TPA‐S‐2,5‐20 360  235  720  360  90  65  50  65  45  35  
 

 TPA‐S‐2,5‐25 460  285  920  460  75  50  40  50  35  35  
 

 TPA‐S‐3,0‐16 275  195  550  275  145  100  80  105  75  60  
 

 TPA‐S‐3,0‐20 350  235  710  355  115  85  65  80  60  45  
 

                                  

 TPA‐S‐3,0‐28 510  315  1025  513  85  60  50  55  40  40  
 

 TPA‐S‐4,0‐18 310  215  610  305  190  135  105  140  100  80  
 

                                  

 TPA‐S‐4,0‐24 425  275  850  425  145  100  80  100  70  55  
 

 TPA‐S‐4,0‐32 590  355  1175  588  110  75  60  70  50  40  
 

 TPA‐S‐5,0‐18 300  215  600  300  260  180  145  190  135  110  
 

 TPA‐S‐5,0‐24 420  275  840  420  195  140  110  135  95  75  
 

 TPA‐S‐5,0‐40 740  435  1480  740  115  85  65  75  55  45  
 

 TPA‐S‐7,5‐26 450  300  900  450  300  215  175  210  150  120  
 

                                  

 TPA‐S‐7,5‐30 530  340  1060  530  265  190  150  180  125  100  
 

 TPA‐S‐7,5‐42 770  460  1540  770  190  135  110  120  85  70  
 

                                  

 TPA‐S‐10,0‐30 515  340  1030  515  390  275  220  270  190  150  
 

 TPA‐S‐10,0‐37 655  410  1310  655  315  225  180  210  150  120  
 

 TPA‐S‐10,0‐52 955  560  1910  955  225  160  130  140  100  80  
 

 TPA‐S‐14,0‐37 615  410  1230  615  500  355  285  350  250  200  
 

 TPA‐S‐14,0‐46 795  500  1590  795  400  285  230  265  190  150  
 

 TPA‐S‐22,0‐50 850  540  1700  850  675  480  385  450  320  260  
 

                                  

 TPA‐S‐22,0‐62 1090  660  2180  1090  540  385  310  350  250  200  
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Подъемная анкерная система TPA / Подъемный анкер TPA‐S 
 
 
 
 
Таблица 4: Минимальные размеры для тонкостенных сборных элементов (без наклона) 
 

    
A3 

  
B3 

   2×C3 [мм]  
Тонкостенный сборный 
элемент: 

 

            

              
 

 Артикул       Прочность бетона  
 

   

[мм] 
  

[мм] 
   

 

          [Н/мм²]   
 

          ≥15  ≥25  ≥35  
 

 TPA‐S‐0,7‐11 330  145  60  60  60  
 

 TPA‐S‐1,4‐11 330  145  75  60  60  
 

 TPA‐S‐1,4‐16 480  240  75  60  60  
 

 TPA‐S‐2,0‐13 390  195  100  80  70  
 

 TPA‐S‐2,0‐16 480  240  100  80  70  
 

                 

 TPA‐S‐2,0‐21 630  315  100  80  70  
 

 TPA‐S‐2,5‐15 450  225  120  90  80  
 

 TPA‐S‐2,5‐20 600  300  120  90  80  
 

 TPA‐S‐2,5‐25 750  375  120  90  80  
 

 TPA‐S‐3,0‐16 480  240  160  90  80  
 

 TPA‐S‐3,0‐20 600  300  120  90  80  
 

 TPA‐S‐3,0‐28 840  420  120  90  80  
 

 TPA‐S‐4,0‐18 540  270  210  130  100  
 

                 

 TPA‐S‐4,0‐24 720  360  150  115  100  
 

 TPA‐S‐4,0‐32 960  480  150  115  100  
 

 TPA‐S‐5,0‐18 540  270  350  210  150  
 

 TPA‐S‐5,0‐24 720  360  180  140  120  
 

 TPA‐S‐5,0‐40 1200  600  180  140  120  
 

 TPA‐S‐7,5‐26 780  390  340  200  150  
 

 TPA‐S‐7,5‐30 900  450  240  150  130  
 

 TPA‐S‐7,5‐42 1260  630  195  150  130  
 

                 

 TPA‐S‐10,0‐30 900  450  450  270  190  
 

 TPA‐S‐10,0‐37 1110 555  270  190  160  
 

 TPA‐S‐10,0‐52 1560 680  245  190  160  
 

 TPA‐S‐14,0‐37 1110 555  610  360  260  
 

 TPA‐S‐14,0‐46 1380 690  350  210  165  
 

 TPA‐S‐22,0‐50 1500 750  760  460  330  
 

 TPA‐S‐22,0‐62 1860  930  450  270  230  
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Подъемная анкерная система TPA / Подъемный анкер TPA‐S 
 
 
Таблица 5: Минимальные размеры для элементов, предполагаемых для наклона или поворота  
 

 
Категория 
нагрузки   

Диапазон 
нагрузки   

A4 
  

B4 
  

C4 
 

 

 
 

  
 

       
 

     [мм]   [мм]   [мм]  
 

 [т]   [т]        
 

             
 

               
 

      0,7    700  350  100  
 

2,5 
 1,4  700  350  100  

 

 
2,0 

 
800 

 
400 

 
100 

 
 

       
 

   2,5  875  438  100  
 

   3,0  950  475  150  
 

5,0  4,0  1050  525  150  
 

   5,0  1435  718  150  
 

10,0 
 7,5  1470  735  250  

 

   10,0    1820  910  300  
 

       
 

26,0 
 14,0  1800  900  525  

 

 22,0  2200  1100  710  
 

       
 

 
 

2. Допустимые нагрузки и углы подъема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) β < 30° ‐ прямой подъем с усилением в зоне анкеровки *, без дополнительного усиления   
2) 30° < β > 60° ‐ угловой подъем ** с усилением в зоне анкеровки * + усиление при 

параллельном сдвиговом подъеме  
3) γ < 15° ‐ прямой подъем (наклон с кантователя) с усилением в зоне анкеровки *, без 

дополнительного усиления  
4) γ = 90° ‐ поперечный подъем (наклон) с усилением в зоне анкеровки * + усиление 

при поперечном подъеме  
5) β > 60° ‐ не допускается  
 
* ‐ для тонкостенных элементов   
** ‐ угловой подъем без дополнительного усиления допускается при следующей прочности 
бетона и толщине элементов:  

‐ ≥ 15 Н/мм²   и t ≥ 3×tмин   
‐ ≥ 25 Н/мм ²  и t ≥ 2,5×tмин  

‐      ≥ 35 Н/мм ²  и t ≥ 2×tмин,    где tмин = 2×C 
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Подъемная анкерная система TPA / Подъемный анкер TPA‐S 
 
Таблица 6: Допустимые нагрузки 
 

        
Допустимые 

нагрузки   
 

 
Категория 
нагрузки   

Диапазон 
нагрузки  Прямой подъем Угловой подъем Наклон 

 

      (β<30°; γ<15°): (30°<β<60°): (γ=90°): 
 

 [т] 

 

  [т] 

 

       

    F1 = 100% F  F2* = 80% F  F3 = 50% F  
 

      [кН]  [кН]  [кН]  
 

          0,7  7  5,6  3,5  
 

             

2,5 
 1,4  14  11,2  7  

 

 
2,0 

 
20 

 
16 

 
10 

 
 

       
 

   2,5  25  20  12,5  
 

   3,0  30  24  15  
 

5,0  4,0  40  32  20  
 

   5,0  50  40  25  
 

             

   5,3  53  42,4  26,5  
 

10,0  7,5  75  60  37,5  
 

        10,0  100  80  50  
 

26,0 
 14,0  140  112  70  

 

 22,0  220  176  110  
 

       
 

* если прочность бетона ≥ 23 Н/мм², F2 можно взять 100% F 

 

3. Усиление 
 
Усиление в зоне анкеровки для тонкостенных элементов: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

параллельный сдвиг при вертикальном 
подъеме: 
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Зона усиления    

≥ 3 х длина анкера 
(L) 

 

Расположение как 
можно ближе к анкеру 

 

Кантователь 



Подъемная анкерная система TPA / Подъемный анкер TPA‐S 
 
Таблица 7: Арматурные стержни A, B анкерной зоны (в соответствии с DIN 1045‐1) 

 
Категория 
нагрузки   

Диапазон 
нагрузки     Кол-во A [шт]   

ds1 
  

Ls1 
  

ds2 
 

 

  
[т] 

 

   
[т] 

 

             
 

     

β<30° 

  

β>30° 

  

[мм] 
  

[мм] 
  

[мм] 
 

 

  
  

            
 

                 
 

                     
 

      0,7   2  4  6   300  6  
 

2,5 
 1,4   2  4  6   400  6  

 

 2,0   2  4  6   500  6  
 

           
 

   2,5   2  4  8   600  8  
 

                      

   3,0   2  4  8   700  8  
 

5,0  4,0   2  4  8   800  8  
 

   5,0   2  4  10   800  10  
 

10,0 
 7,5   4  4  10   800  10  

 

   10,0   6  6  10   1000  12  
 

           
 

26,0 
 14,0   6  8  10   1000  14  

 

  22,0   8   8   10   1200      14  
 

               
 

Арматурная сталь:  предел текучести 500Н/мм²      
 

       
предел прочности на растяжение 550 Н/мм²         

  
 

 
Арматурный 
стержень А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* a – зависит от 
толщины элементов 
 
Арматурный 
стержень B: 

Дополнительное усиление при параллельном                                Арматурный стержень C: 
сдвиге*:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо установить усиление 
(арматуру)  при параллельном сдвиге 
противоположно  компонентам 
горизонтальной силы. Усиление должно 
фиксироваться к подъемному анкеру TPA-S 
с помощью вязальной проволоки. Важен 
плотный контакт! 
 
*угловой подъем без дополнительного 
усиления допускается при следующей 
прочности бетона и толщине элемента: 

‐ ≥ 15 Н/мм²  и t ≥ 3×tмин  
‐ ≥ 25 Н/мм²  и t ≥ 2,5×tмин  
‐ ≥ 35 Н/мм² и t ≥ 2×tмин, 

где tмин= 2×C   
 
Поперечное усилие при подъеме лежащей 
панели: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 8: Арматурный стержень C анкерной зоны (в 
соответствии с DIN 1045‐1) 
 

 
Категория 
нагрузки 

 
[т] 

 

 
Диапазон 
нагрузки 

 
[т] 

 

  
ds3 

  
dBR3 

  
s3 

 
 

         
 

    [мм]   [мм]   [мм]  
 

         
 

            
 

               
 

   0,7  6  24  450  
 

2,5 
  1,4  6  24  900  

 

 2,0 
 8 

 32 
 950 

 
 

       
 

    2,5  8  32  1200  
 

   3,0  10  40  1150  
 

5,0   4,0  10  40  1500  
 

   5,0  12  48  1550  
 

10,0 
  7,5  14  56  2000  

 

 10,0  16  64  2300  
 

       
 

26,0 
  14,0  20  140  2600  

 

 
22,0 

 
28 

 
196 

 
3450 

 
 

       
 

                

Арматурная сталь: предел текучести 500Н/мм² 

                                          предел прочности на растяжение 550Н/мм² 
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Подъемная анкерная система TPA / Подъемный анкер TPA‐S 
 
 

 

Поперечное усилие при подъеме лежащей панели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Усиление при поперечном подъеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усиление (арматура) при поперечном 
подъеме должно фиксироваться к 
подъемному анкеру TPA‐S с помощью 
вязальной проволоки. Важен плотный 
контакт! 
Арматурный стержень D: 

 
 
 
 
 
 

 
Таблица 9: Арматурный стержень D для поперечного подъема (в 
соответствии с DIN 1045‐1) 
 

 Категория   Диапазон    
ds 

  
Ls* 

 
 

 
нагрузки 

  
нагрузки 

     
 

     [мм]   [мм]  
 

 [т]   [t]      
 

          
 

            
 

       0,7  8  600  
 

2,5 
 1,4  10  700  

 

 2,0  10  750  
 

      
 

   2,5  12  800  
 

5,0 

 3,0  12  850  
 

 4,0  14  950  
 

   5,0  16  1000  
 

10,0 
 7,5  20  1200  

 

    10,0  20  1500  
 

      
 

26,0  14,0  25  1800  
 

   22,0  28  1800  
 

* Ls – длина до гибки арматурной стали 
 
Арматурная сталь: предел текучести 500 Н/мм² 
                                            предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
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*h-зависит от толщины компонента 



Подъемная анкерная система TPA / Подъемный анкер TPA‐S 
 
 
 
4. Сопутствующие изделия для монтажа 
 
 
Держатель с выемкой TPA‐A1 (дополнительную 

информацию см. на стр. 50‐51) используется для 

крепления Подъемного анкера к опалубке. 

Держатель с выемкой в открытом положении 

устанавливается на головку анкера. При закрытии  

держателя с выемкой анкер прочно фиксируется. 
 
 
 
 
 

 

Крепежная плита (дополнительную информацию см. 

на стр.52) используется для крепления держателя с 

выемкой TPA‐A1 к деревянной опалубке. Держатель с 

выемкой со вставленным Подъемным анкером 

устанавливается прижатием к Крепежной плите. 
 
 
 
 

 

Магнитная плита HM9 (дополнительную 

информацию см. на стр.53) используется для 

крепления держателя с выемкой TPA‐A1 к стальной 

опалубке. Держатель с выемкой со вставленным 

Подъемным анкером устанавливается  прижатием к 

Магнитной плите. 
 
 
 
 
 

 

Для транспортировки сборного железобетонного 

изделия соответствующей категории нагрузки Замок 

TPA‐R1 (дополнительную информацию см. на стр.54‐ 

56) вставляется в выемку в бетоне на головку 

Подъемного Анкера. 
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Держатель с выемкой 

ТРА-А1  

Деревянная опалубка 

Крепежная плита 

Стальная опалубка 

Магнитная плита HM9 

 

Замок TPA‐R1 



Подъемная анкерная система TPA  
 

Подъемный анкер TPA-2 

 
 
    

Подъемный анкер TPA‐2 подходит для диапазона 
нагрузок от 0,7 до 22,0. Подъемный анкер TPA‐2 похож на 
Подъемный анкер TPA‐S и отличается тем, что к нему 
крепится дополнительное усиление, проходящее через 
отверстие для анкеровки.  

Головка анкера снабжена отверстием, в которое 
вставляется стопорный болт подъемной муфты. 
Дополнительное отверстие в анкере служит для 
вспомогательного усиления. 

Компоненты системы классифицируются по 
категориям нагрузок. Каждая категория нагрузки 
соответствует допустимой нагрузке замков, к которым 
можно подсоединить анкеры с разной величиной 
нагрузки. 

Распределение нагрузки в бетоне происходит 
благодаря арматурному стержню.  

Подъемный анкер TPA‐2 можно использовать для 

бетона с пределом прочности при сжатии ≥ 15 Н/мм
2
 и 

минимальным необходимым усилением поверхности 

(для категорий нагрузки 2,5 и 5,0 ≥ 130мм
2
/м; для 10,0 ≥ 

188мм
2
/м; для 26,0 ≥ 255мм

2
/м).  

 
 
 
 
 
Таблица 1: Подъемный анкер TPA‐2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материал: 

• сталь S355J2, fuk ≥ 510Н/мм² 
 

 

Основное применение:  

Фермы из предварительно 
напряжённого бетона, 
тонкостенные элементы 

 

    
Категория 
нагрузки   

Диапазон 
нагрузки   

L 
  

b 
  

c 
  

d 
  

h 
 

 

 
Артикул 

  
 

  
 

           
 

       [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]  
 

    [т]   [т]            
 

                      
 

                        
 

 TPA‐Z‐0,7‐09    0,7  90  30  5  14  20  
 

 TPA‐Z‐1,4‐09 
2,5 

 1,4  90  30  6  14  20  
 

 TPA‐Z‐2,0‐09  2,0  90  30  8  14  20  
 

          
 

 TPA‐Z‐2,5‐09    2,5  90  30  10  14  20  
 

 TPA‐Z‐3,0‐12    3,0  120  40  10  18  22  
 

 TPA‐Z‐4,0‐12 5,0  4,0  120  40  12  18  22  
 

 TPA‐Z‐5,0‐12    5,0  120  40  15  18  22  
 

 TPA‐Z‐5,3‐16    5,3  160  60  12  26  26  
 

 TPA‐Z‐7,5‐16 10,0  7,5  160  60  16  26  26  
 

 TPA‐Z‐10,0‐17    10,0  170  60  20  29  29  
 

 TPA‐Z‐14,0‐24    14,0  240  80  20  35  35  
 

 TPA‐Z‐22,0‐30 26,0  22,0  300  90  25  35  35  
 

 TPA‐Z‐26,0‐30    26,0  300  120  30  35  46  
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐2 
 
 

Инструкция по установке Подъемных анкеров TPA‐2 
 
1. Расстояние между Подъемными анкерами TPA‐2 и расстояние до края 
 
Таблица 2: Глубина установки 

 
 

 
 
Направление установки: 
 
 

 

Подъемные анкеры TPA‐2 можно 

устанавливать только в стеновые 

элементы с листовой сталью под 

прямым углом к плите. 

 
 
 
 
 
 

 
Таблица 3: Минимальные размеры 
 

 
Артикул 

  Aмин   Bмин = 0,5A   Cмин  
 

   [мм]   [мм]   [мм]  
 

         
 

            
 

 TPA‐Z‐0,7‐09 400  200  70  
 

  TPA‐Z‐1,4‐09     500         250        80  
 

 TPA‐Z‐2,0‐09 500          300  90  
 

  TPA‐Z‐2,5‐09     600         300   100  
 

 TPA‐Z‐3,0‐12 650          325    100  
 

  TPA‐Z‐4,0‐12     700         350   110  
 

 TPA‐Z‐5,0‐12 800  400    120  
 

  TPA‐Z‐5,3‐16     800          400   130  
 

 TPA‐Z‐7,5‐16 1000  500    140  
 

    TPA‐Z‐10,0‐17    1200          600   180  
 

   TPA‐Z‐14,0‐24 1500  750    200  
 

    TPA‐Z‐22,0‐30    1900         950   260  
 

   TPA‐Z‐26,0‐30 2300  1000    300  
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 Категория 
нагрузки 

[т] 

  
k 

 
 

    
 

   [мм]  
 

    
 

     
 

      
 

2,5  10  
 

5,0  10  
 

10,0  15  
 

26,0  15  
 

неправильно правильно 



Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐2 
 
 
 
 
 
 

2. Допустимые нагрузки и углы подъема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) β < 30° ‐ прямой подъем  
2) 30° < β > 90° ‐ угловой подъем (с дополнительным усилением)  
3) γ > 0° ‐ не допускается  
 
Таблица 4: Допустимые нагрузки 
 
 

Категория 

нагрузки 

[т] 

  Диапазон 

нагрузки 

F 
 [т] 

  Допустимые нагрузки  
 

     Прямой подъем  Угловой подъем 
 

     (β<30°):  (β>30°): 
 

     

F1 = 100% F 
  

F2 = 80% F 
  

        
 

       [кН]   [кН]  
 

   0,7          7  5,6  
 

2,5 
 1,4  14  11,2  

 

 2,0  20  16  
 

      
 

   2,5  25  20  
 

   3,0  30  24  
 

5,0  4,0  40  32  
 

   5,0  50  40  
 

   5,3  53  42  
 

10,0  7,5  75  60  
 

    10,0          100  80  
 

    14,0          140  112  
 

26,0   22,0          220  176  
 

    26,0          260  208  
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐2 
 

3. Усиление 
 
Усиление при подъеме:          Таблица 5: Арматурный стержень A для подъема 

 

    Категория    Диапазон  
n×ds1 dBR1 Ls1 

 

 
  нагрузки      нагрузки 

 

 
[мм] [мм] [мм]  

 [т] [т]  

    
 

  0,7 1 ∅8 80 450 
 

 
2,5 

1,4 1 ∅10 100 650 
 

 
2,0 1 ∅12 120 750  

  
 

  2,5 1 ∅12 120 900 
 

  3,0 1 ∅14 140 950 
 

 5,0 4,0 1 ∅16 160 1100 
 

                          Арматурный стержень А: 
 5,0 1 ∅16 160 1300 

 

 5,3 1 ∅16 160 1400  

  
 

 10,0 7,5 1 ∅20 200 1600 
 

  10,0 1 ∅25 250 1750 
 

  14,0 1 ∅28 280 2150 
 

 26,0 22,0 1 ∅28 280 3100 
 

  26,0 2 ∅28 280 2650 
  

        Арматурная сталь:  предел текучести 500 Н/мм² 

                                       предел прочности на растяжение 550 Н/мм²   

Усиление в зоне анкеровки:  

 

                        Арматурный стержень B: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

* a – зависит от 

толщины панели 
 
 

 
                                                                                                                                      Арматурный стержень C: 
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Зона усиления    

≥ 3 х длина анкера(L) 

 

Расположение как можно 

ближе к анкеру 

 



 
Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐2 
 
Параллельное сдвиговое усилие                                                       Дополнительное усиление при    
  при вертикальном подъеме:                                      параллельном  сдвиговом подъеме (усилии): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Арматурный стержень D: 
 
 
Необходимо установить усиление (арматуру) при  
параллельном сдвиговом подъеме 
 в противоположном направлении 
 к  компонентам горизонтальной силы. 
 Важен плотный контакт! 

 
 
 

                         *‐a зависит от 
 

Таблица 6: Арматурные стержни B, C анкерной зоны, арматурный стержень D для 
параллельного сдвигового подъема 

    толщины компонента 
 

            
 

                                 
 

 
Категория 
нагрузки 

  

Диапазон 
нагрузки 

     β<30°           β>30°       
 

                               
 

      
B 

  
C 

   
B 

  
C 

     
D 

   
 

                       
 

     

n×ds2 
  

Ls2 
  

ds3 
  

n×ds2 
  

Ls2 
  

ds3 
  

ds4 
  

Ls4 
  

dBR4 
 

 

 [т]   [т]                    
 

       [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]  
 

                                 
 

   0,7   2 ∅6  400   constr.  4 ∅6  400   ∅8  ∅6 600  45  
 

2,5 
  1,4   2 ∅6   400   constr.   4 ∅6   400   ∅8  ∅6  900   45  

 

 2,0 
  

2 ∅6 
 500 

  constr.  
4 ∅6 

 500 
  

∅8 
 

∅8 950 
 45 

 
 

               
 

    2,5   2 ∅8   600   ∅8  4 ∅8   600   ∅10  ∅8  1200   45  
 

   3,0   2 ∅8  700   ∅8  4 ∅8  700   ∅10  ∅10 1150  50  
 

5,0   4,0   2 ∅8   700   ∅8  4 ∅8   700   ∅12  ∅12  1500   50  
 

   5,0   2 ∅8  800   ∅8  4 ∅10  800   ∅12  ∅12 1550  50  
 

    5,3   2 ∅8   850   ∅8  4 ∅10   800   ∅12  ∅12  1700   70  
 

10,0  7,5   2 ∅10  1000   ∅10  4 ∅10  900   ∅12  ∅14 2000  70  
 

    10,0   4 ∅10   850   ∅12  6 ∅10   900   ∅14  ∅16  2300   70  
 

   14,0   4 ∅10  1100   ∅14  8 ∅10  1000   ∅20  ∅20 2600  120  
 

26,0   22,0   4 ∅12   1400   ∅16  8 ∅12   1250   ∅25  ∅25  3000   120  
 

   26,0   6 ∅12  1350   ∅20  8 ∅14  1350   ∅25  ∅28 3450  120  
 

Арматурная сталь:  Предел текучести 500 Н/мм², предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐2 
 
 
4. Вспомогательные приспособления для установки 
 
 
Держатель с выемкой TPA‐A1 (дополнительную 

информацию см. на стр. 50‐51) используется для 

прикрепления Подъемного анкера к опалубке. 

Держатель с выемкой в открытом положении 

устанавливается на головку анкера. При закрытии  

держателя с выемкой анкер прочно фиксируется. 
 
 
 
 
 
 

 

Крепежная плита (дополнительную информацию см. 

на стр.52) используется для прикрепления держателя 

с выемкой TPA‐A1 к деревянной опалубке. Держатель 

с выемкой со вставленным Подъемным анкером 

устанавливается прижатием к Крепежной плите. 
 
 
 
 

 

Магнитная плита HM9 (дополнительную 

информацию см. на стр.53) используется для 

прикрепления держателя с выемкой TPA‐A1 к 

стальной опалубке. Держатель с выемкой со 

вставленным Подъемным анкером устанавливается 

прижатием на Магнитной плите. 
 
 
 
 
 

 

Для транспортировки сборного железобетонного 

изделия соответствующей категории нагрузки Замок 

TPA‐R1 (дополнительную информацию см. на стр.54‐ 

56) вставляется в выемку в бетоне на головку 

Подъемного Анкера. 
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Держатель с выемкой 

ТРА-А1  

Деревянная опалубка 

Крепежная плита 

Стальная опалубка 

Магнитная плита HM9 

Замок TPA‐R1 



Подъемная анкерная система TPA  
 

Подъемный анкер TPA-SA 

 
 
 

Подъемный анкер TPA‐SA подходит для 
диапазона нагрузок от 0,7 до 22,0. Подъемный 
анкер TPA‐SA служит для перемещения панелей из 
горизонтального в вертикальное положение. Анкер 
используется для подъема и поворота тонкостенных 
сборных элементов в обоих направлениях.  

Головка анкера снабжена отверстием, в 
которое вставляется стопорный болт подъемной 
муфты. Дополнительное отверстие в анкере служит 
для вспомогательного усиления. Головка анкера 
создана таким образом, что нагрузки не передаются 
на верхнюю часть бетонной поверхности. 

Распределение нагрузки в бетоне 
происходит благодаря арматурному стержню, 
который располагается с двух сторон анкера. 

Компоненты системы классифицируются по 
категориям нагрузок. Каждая категория нагрузки 
соответствует допустимой нагрузке замков, к 
которым можно подсоединить анкеры с разной 
величиной нагрузки.  

Подъемный анкер TPA‐SA можно 
использовать для бетона с пределом прочности при 

сжатии ≥ 15 Н/мм
2
 и минимальным необходимым 

усилением поверхности (для категорий нагрузки 2,5 

и 5,0 ≥ 130мм
2
/м; для 10,0 ≥ 188мм

2
/м; для 26,0 ≥ 

255мм
2
/м). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы:  
• нержавеющая сталь A4 или   
• оцинкованная сталь 

 
Основное применение: тонкостенные 
бетонные элементы, которые перемещают 
(поднимают) из горизонтального 
положения в перпендикулярное  

 
Таблица 1: Подъемный анкер TPA‐SA 

 

    Категория   Диапазон   
L 

  
b 

  
c 

  
d 

  
Вес 

 
 

 
Артикул 

  
нагрузки 

  
нагрузки 

           
 

       [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [кг/100шт]   

    [т]   [т]            
 

                      
 

                        
 

 TPA‐SA‐1,4‐20 
2,5 

 1,4  200  50  6  15×15  38  
 

 TPA‐SA‐2,5‐23 
 2,5 

 230 
 50 

 10 
 15×15 

 67.4 
 

 

          
 

 TPA‐SA‐4,0‐27 
5,0 

 4,0  270  70  12  20×20  144.6  
 

 TPA‐SA‐5,0‐29  5,0  290  70  15  20×20  189.4  
 

          
 

 TPA‐SA‐7,5‐32 
10,0 

 7,5  320  100  15  29×29  376  
 

 TPA‐SA‐10,0‐39  10,0  390  100  20  29×29  416  
 

          
 

 TPA‐SA‐12,5‐50 
26,0 

 12,5  500  150  20  36×46  643.8  
 

 TPA‐SA‐17,0‐50  17,0  500  150  25  34×46  682  
 

 TPA‐SA‐22,0‐50    22,0  500  150  30  36×46  996  
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐SA 
 

 

Инструкция по установке Подъемного анкера TPA‐SA 
 
1. Расстояние между Подъемными анкерами TPA‐SA и расстояние до края 
 
Таблица 2: Глубина установки 
 

 Категория 
нагрузки 

[т] 

  
k 

  
k1 

 
 

      
 

   [мм]   [мм]  
 

      
 

        
 

         
 

2,5  10  5  
 

5,0  10  5  
 

10,0  15  6  
 

26,0  15  9  
 

 
 
Направление установки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подъемные анкеры TPA‐SA можно 

устанавливать только в стеновые элементы с 

листовой сталью под прямым углом к плите. 
 
 
 
Таблица 3: Минимальные размеры 
 

 
Артикул 

  
Aмин 

  
Bмин = 0,5A 

  Cмин [мм]  
 

            
 

   [мм]   [мм]   
С усилением 

  
Без усиления 

 
 

           
 

          при подъеме   при подъеме  
 

 TPA‐SA‐1,4‐20   700   350   100   100  
 

      TPA‐SA‐2,5‐23   800    400    120   120  
 

  TPA‐SA‐4,0‐27   950   475   150           150  
 

      TPA‐SA‐5,0‐29 1000   500    160  180  
 

  TPA‐SA‐7,5‐32          1200   600   175           200  
 

 TPA‐SA‐10,0‐3.9 1500   750    200  250  
 

   TPA‐SA‐12,5‐50          1500        750   240   320  
 

  TPA‐SA‐17,0‐50          1500         750    300   380  
 

   TPA‐SA‐22,0‐50          1500        750   360   450  
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неправильно 
  правильно 

Или  с 

усилением при 

подъеме 

Без усиления 

при подъеме 



Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐SA 
 
2. Допустимые нагрузки и углы подъема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) β < 30° ‐ прямой подъем 4)  γ < 15° ‐ прямой подъем (наклон с кантователя) 

 

2) 30° < β > 60° ‐ угловой подъем 5)  15° < γ < 90° ‐ поперечный подъем (подъем лежащей панели) 
 

3) β > 60° ‐ не допускается             
 

Таблица 4: Требуемое усиление 

              
 

 Тип усиления    Угол β   Угол γ   
 

   

β < 30° 30° < β > 60° 
 

γ < 15° 
  

15° < γ < 90° 
   

         
 

 Усиление в зоне анкеровки   +  + +  +   
 

  Усиление при подъеме*   ‐ / +  ‐ / +  ‐ / +   ‐ / +  
 

  Поперечное усиление**   ‐  +  ‐  +   
 

*‐ только в очень тонких панелях или в панелях с однослойным усилением  
**‐ поперечное усиление действует  так же, как и усиление при угловом подъеме, не 
требуется дополнительного усиления при угловом подъеме 

 
Таблица 5: Допустимые нагрузки 
 
        Допустимые нагрузки   

 

 

Категория 

нагрузки   

Диапазон 

нагрузки  Прямой подъем Угловой подъем            Наклон 
 

    F  (β<30°; γ<15°): (30°<β<60°): (15°<γ<90°): 
 

 

[т] 
  

[т] 
       

    F1 = 100% F                F2* = 80% F  F3 = 50% F  
 

      [кН]            [кН]  [кН]  
 

2,5 
 1,4  14  11,2  7  

 

 2,5  25  20  12,5  
 

       
 

5,0 
 4,0  40  32  20  

 

 5,0  50  40  25  
 

       
 

10,0 
 7,5  75  60  37,5  

 

 10,0  100  80  50  
 

       
 

   12,5  125  100  62,5  
 

26,0 
           

 17,0  170  136  85  
 

   22,0  220  176  110  
 

* при прочности бетона ≥ 23 Н/мм², F2 можно взять 100% F 
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐SA 
 
 
 

 

3. Усиление 
 

1) Усиление в зоне анкеровки  2) Усиление в зоне анкеровки 

без усиления при подъеме: без усиления при подъеме: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 6: Арматурные стержни A, B  анкерной зоны ( без усиления при подъеме) (в соотв. с DIN 1045‐1) 
 

 
Артикул 

    Кол-во A [шт]   
ds1 

  
Ls1 

  
ds2 

 
 

              
 

   

β<30° 
  

β>30° 
  

[мм] 
  

[мм] 
  

[мм] 
 

 

             
 

                
 

                  
 

 TPA‐SA‐1,4‐20 2  4  6  400  6  
 

 TPA‐SA‐2,5‐23 2  4  8  600  8  
 

 TPA‐SA‐4,0‐27 2  4  8  800  8  
 

 TPA‐SA‐5,0‐29 2  4  10  800  10  
 

                   

 TPA‐SA‐7,5‐32 4  4  10  800  10  
 

 TPA‐SA‐10,0‐3.9 6  6  10  1000  12  
 

 TPA‐SA‐12,5‐50                
 

 TPA‐SA‐17,0‐50 8  8  10  1200  14  
 

 TPA‐SA‐22,0‐50                
 

Арматурная сталь: предел текучести 500Н/мм², предел прочности на растяжение 550 Н/мм²

 
 
Арматурный 
стержень A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a – зависит от 

толщины панели  

 

Арматурный 
стержень B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.tukituote.fi 

 
20 

Зона усиления    

≥ 3 х длина анкера(L) 

 

Зона усиления    

≥ 3 х длина анкера(L) 

 

Расположение как 

можно ближе к анкеру 

 

Расположение как можно 

ближе к анкеру 

 



Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐SA 
 
 
 
 

 

Усиление при подъеме: Таблица 7: Арматурный стержень C для подъема (в соотв. с DIN 1045‐1) 
 

  
Артикул 

  ds3   dBR3    Ls3 [мм]  
 

             
 

    [мм]   [мм]   прочность бетона [Н/мм²]  

         
 

           ≥15  ≥25  ≥35 
 

  TPA‐SA‐1,4‐20 10  40  650 520  425 
 

  TPA‐SA‐2,5‐23 12  48  1000 800  650 
 

  TPA‐SA‐4,0‐27 16  64  1200 960  780 
 

  TPA‐SA‐5,0‐29 16  64  1500 1200  975 
 

  TPA‐SA‐7,5‐32 20  140  1750 1400  1140 
 

                 

  TPA‐SA‐10,0‐3.9 20  140  1900 1520  1235 
 

  TPA‐SA‐12,5‐50 25  175  2200 1760  1430 
 

  TPA‐SA‐17,0‐50 28  196  2500 8000  1625 
 

  TPA‐SA‐22,0‐50 28  196  3000 2400  1950 
 

 Арматурная сталь:   предел текучести 500Н/мм², предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
 

Арматурный стержень C:  Арматурный стержень D:    
 
Арматурный стержень E: 

 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*‐ a зависит от толщины компонента 

 
Таблица 8: Арматурные стержни D, E анкерной зоны ( с усилением при подъеме) (в соотв. с DIN 1045‐1) 
 

 
Артикул 

   β<30°    β>30°  
 

            
 

   Кол-во ds2 Ls2 ds3  Кол-во ds2 Ls2 ds3  

     
 

   D [шт] [мм] [мм] [мм]  D [шт] [мм] [мм] [мм] 
 

 TPA‐SA‐1,4‐20 2 6 400 6 4 6 400 8 
 

 TPA‐SA‐2,5‐23 2 6 500 6 4 6 500 8 
 

              

 TPA‐SA‐4,0‐27 2 8 700 6 4 8 800 12 
 

 TPA‐SA‐5,0‐29 2 8 800 6 4 10 800 12 
 

              

 TPA‐SA‐7,5‐32 2 10 800 10 4 10 800 12 
 

 TPA‐SA‐10,0‐3.9 4 10 800 12 6 10 1000 14 
 

 TPA‐SA‐22,0‐50 4 12 1200 14 8 10 1200 16 
 

Арматурная сталь: предел текучести 500Н/мм², предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐SA 
 
 
 
 

 

Поперечное усилие при подъеме лежащей плиты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Усиление при поперечном подъеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усиление (арматура) при поперечном 
подъеме должно фиксироваться к 
Монтажному анкеру с помощью вязальной 
проволоки. Важен плотный контакт! 
 
Арматурный стержень F: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Таблица 9: Арматурный стержень F для поперечного 
подъема (в соответствии с DIN 1045‐1) 
 

 
Артикул 

  ds4   Ls4*  
 

   [мм]   [мм]  
 

       
 

         
 

 TPA‐SA‐1,4‐20 10  700  
 

 TPA‐SA‐2,5‐23 12  800  
 

 TPA‐SA‐4,0‐27 14  950  
 

 TPA‐SA‐5,0‐29 16  1000  
 

 TPA‐SA‐7,5‐32 20  1200  
 

 TPA‐SA‐10,0‐3.9 20  1500  
 

 TPA‐SA‐12,5‐50 25  1500  
 

 TPA‐SA‐17,0‐50 25  1800  
 

 TPA‐SA‐22,0‐50 25  1800  
 

Арматурная сталь: предел текучести 500Н/мм², предел 
прочности на растяжение 550 Н/мм² 

* Ls – длина до гибки арматурной стали 
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*h-зависит от толщины компонента 



Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA‐SA 
 

 
4. Сопутствующие изделия для монтажа 
 
 
Держатель с выемкой TPA‐A1 (дополнительную 

информацию см. на стр. 50‐51) используется для 

крепления Подъемного анкера к опалубке. 

Держатель с выемкой в открытом положении 

устанавливается на головку анкера. При закрытии  

держателя с выемкой анкер прочно фиксируется. 
 
 
 
 
 
 

 

Крепежная плита (дополнительную информацию см. 

на стр.52) используется для крепления держателя с 

выемкой TPA‐A1 к деревянной опалубке. Держатель с 

выемкой со вставленным Подъемным анкером 

устанавливается прижатием к Крепежной плите. 
 
 
 
 

 

Магнитная плита HM9 (дополнительную 

информацию см. на стр.53) используется для 

крепления держателя с выемкой TPA‐A1 к стальной 

опалубке. Держатель с выемкой со вставленным 

Подъемным анкером устанавливается  прижатием к 

Магнитной плите. 
 
 
 
 
 

 

Для транспортировки сборного железобетонного 

изделия соответствующей категории нагрузки Замок 

TPA‐R1 (дополнительную информацию см. на стр.54‐ 

56) вставляется в выемку в бетоне на головку 

Подъемного Анкера. 
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Держатель с выемкой 

ТРА-А1  

Деревянная опалубка 

Крепежная плита 

Стальная опалубка 

Магнитная плита HM9 

Замок TPA‐R1 



Подъемная анкерная система TPA  
 

Подъемный анкер TPA-SE 

 
 
 

Подъемный анкер TPA‐SЕ подходит для 
диапазона нагрузок от 0,7 до 22,0. Подъемный 
анкер TPA‐SE служит для перемещения панелей из 
горизонтального положения в вертикальное. Анкер 
используется для подъема и поворота тонкостенных 
сборных элементов в одном направлении.  

Головка анкера снабжена отверстием, в 
которое вставляется стопорный болт подъемной 
муфты. Дополнительное отверстие в анкере служит 
для вспомогательного усиления. Головка анкера 
создана таким образом, что нагрузки не передаются 
на верхнюю часть бетонной поверхности. 

Распределение нагрузки в бетоне 
происходит благодаря арматурному стержню, 
который располагается с двух сторон анкера. 

Компоненты системы классифицируются по 
категориям нагрузок. Каждая категория нагрузки 
соответствует допустимой нагрузке замков, к 
которым можно подсоединить анкеры с разной 
величиной нагрузки.  

Подъемный анкер TPA‐SЕ можно 
использовать для бетона с пределом прочности при 

сжатии ≥ 15 Н/мм
2
 и минимальным необходимым 

усилением поверхности (для категорий нагрузки 2,5 

и 5,0 ≥ 130мм
2
/м; для 10,0 ≥ 188мм

2
/м; для 26,0 ≥ 

255мм
2
/м). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы:  
• нержавеющая сталь A4 или   
• оцинковка 

 
Основное применение: тонкостенные 
бетонные элементы, которые перемещают 
(поднимают) из горизонтального 
положения  в перпендикулярное 

 
Таблица 1: Подъемный анкер TPA‐SE 

 

    Категория   Диапазон   
L 

  
b 

  
c 

  
d 

  
Вес 

 
 

 
Артикул 

  
нагрузки 

  
нагрузки 

           
 

       [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [кг/100шт]   

    [т]   [т]            
 

                      
 

                        
 

 TPA‐SE‐1,4‐20 
2,5 

 1,4  200  40  6  15×15  32  
 

 TPA‐SE‐2,5‐23 
 2,5 

 230 
 40 

 10 
 15×15 

 63 
 

 

          
 

 TPA‐SE‐4,0‐27 
5,0 

 4,0  270  55  12  20×20  125  
 

 TPA‐SE‐5,0‐29  5,0  290  55  15  20×20  164  
 

          
 

 TPA‐SE‐7,5‐32 
10,0 

 7,5  320  80  15  29×29  265.2  
 

 TPA‐SE‐10,0‐39  10,0  390  80  20  29×29  441.6  
 

          
 

 TPA‐SE‐12,5‐50 
26,0 

 12,5  500  115  20  34×46  850  
 

 TPA‐SE‐17,0‐50  17,0  500  115  25  34×46  1080  
 

 TPA‐SE‐22,0‐50    22,0  500  115  30  34×46  1300  
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA ‐SE 
 
 

Инструкция по установке Одностороннего монтажного анкера  
 
1. Расстояние между Односторонними монтажными анкерами и расстояние до края 
 
Таблица 2: Глубина установки 
 

 Категория   
k 

  
k1 

 
 

 
нагрузки 

     
 

   [мм]   [мм]  
 

 [т]      
 

        
 

         
 

2,5  10  5  
 

5,0  10  5  
 

10,0  15  6  
 

26,0  15  9  
 

 
 
Направление установки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подъемные анкеры TPA‐SЕ можно 

устанавливать только в стеновые элементы с 

листовой сталью под прямым углом к плите. 
 
 
 
Таблица 3: Минимальные размеры 
 

 
Артикул 

  
Aмин 

  
Bмин = 0,5A 

  Cмин [мм]  
 

            
 

   [мм]   [мм]   
с усилением 

  
без усиления 

 
 

           
 

          при подъеме   при подъеме  
 

 TPA‐SE‐1,4‐20   700   350            90   90  
 

      TPA‐SE‐2,5‐23   800    400  120    120  
 

  TPA‐SE‐4,0‐27   950   475           140    150  
 

 TPA‐SE‐5,0‐29   1000    500  140    180  
 

  TPA‐SE‐7,5‐32   1200   600           160    200  
 

 TPA‐SE‐10,0‐39   1500          750  200    250  
 

  TPA‐SE‐12,5‐50   1500         750           240    320  
 

 TPA‐SE‐17,0‐50   1500          750  300    380  
 

 TPA‐SE‐22,0‐50   1500         750           360    450  
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неправильно правильно 

Или  с усилением 

при подъеме 

 
Без усиления при 

подъеме 

 



Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA ‐SE 
 
2. Допустимые нагрузки и углы подъема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) β < 30° ‐ прямой подъем 4)  γ < 15° ‐ прямой подъем (наклон с кантователя) 

 

2) 30° < β > 60° ‐ угловой подъем 5)  15° < γ < 90° ‐ поперечный подъем (подъем лежащей панели) 
 

3) β > 60° ‐ не допускается             
 

Таблица 4: Требуемое усиление             
 

              
 

 Тип усиления    Угол β   Угол γ   
 

   

β < 30° 30° < β > 60° 
 

γ < 15° 
  

15° < γ < 90° 
   

         
 

 Усиление в зоне анкеровки   +  + +  +   
 

  Усиление при подъеме*   ‐ / +  ‐ / +  ‐ / +   ‐ / +  
 

  Поперечное усиление**   ‐  +  ‐  +   
 

*‐ только в очень тонких панелях или в панелях с однослойным усилением  
**‐ поперечное усиление действует так же, как и усиление при угловом подъеме, не 
требуется дополнительного усиления при угловом подъеме 

 
Таблица 5: Допустимые нагрузки 
 

      
 

Допустимые нагрузки  
 

 

Категория 

нагрузки   

Диапазон 

нагрузки  Прямой подъем Угловой подъем Наклон 

 

    F  (β<30°; γ<15°): (30°<β<60°): (15°<γ<90°): 
 

 

[т] 
  

[т] 
      

 

    F1 = 100% F  F2* = 80% F  F3 = 50% F  
 

      [кН]  [кН]  [кН]  
 

2,5 
 1,4  14  11,2  7  

 

 2,5  25  20  12,5  
 

       
 

5,0 
 4,0  40  32  20  

 

 5,0  50  40  25  
 

       
 

10,0 
 7,5  75  60  37,5  

 

 10,0 
 100 

 80 
 50 

 
 

       
 

   12,5  125  100  62,5  
 

26,0 
           

 17,0  170  136  85  
 

   22,0  220  176  110  
 

* при прочности бетона ≥ 23 Н/мм², F2 можно взять 100% F 
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA ‐SE 
 
 

 

3. Усиление 
 

1) Усиление в зоне анкеровки  2) Усиление в зоне анкеровки 

Без усиления при подъеме: Без усиления при подъеме: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 6: Арматурные стержни A, B  анкерной зоны ( без усиления при подъеме) (в соответствии с DIN 1045‐1) 
 

 
Артикул 

     Кол-во A [шт]   
ds1 

  
Ls1 

  
ds2 

 
 

              
 

   

β<30° 
  

β>30° 
  

[мм] 
  

[мм] 
  

[мм] 
 

 

             
 

                
 

                  
 

 TPA‐SE‐1,4‐20 2  4  6  400  6  
 

 TPA‐SE‐2,5‐23 2  4  8  600  8  
 

 TPA‐SE‐4,0‐27 2  4  8  800  8  
 

 TPA‐SE‐5,0‐29 2  4  10  800  10  
 

                   

 TPA‐SE‐7,5‐32 4  4  10  800  10  
 

 TPA‐SE‐10,0‐39 6  6  10  1000  12  
 

                   

 TPA‐SE‐22,0‐50 8  8  10  1200  14  
 

Арматурная сталь: предел текучести 500Н/мм², предел прочности на растяжение 550 Н/мм²

 
Арматурный 
стержень A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – зависит от 

толщины панели 
 
Арматурный 
стержень B: 
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Зона усиления    

≥ 3 х длина анкера(L) 

 

Зона усиления    

≥ 3 х длина анкера(L) 

 

Расположение как 

можно ближе к анкеру 

 

Расположение как можно 

ближе к анкеру 

 



Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA ‐SE 
 

 

Усиление при подъеме: Таблица 7: Арматурный стержень C для подъема (в соответствии с DIN 1045‐1) 
 

  
Артикул 

  ds3   dBR3    Ls3 [мм]  
 

             
 

    [мм]   [мм]   Прочность бетона [Н/мм²]  

         
 

           ≥15  ≥25  ≥35 
 

  TPA‐SE‐1,4‐20 10  40  650 520  425 
 

  TPA‐SE‐2,5‐23 12  48  1000 800  650 
 

  TPA‐SE‐4,0‐27 16  64  1200 960  780 
 

  TPA‐SE‐5,0‐29 16  64  1500 1200  975 
 

  TPA‐SE‐7,5‐32 20  140  1750 1400  1140 
 

                 

  TPA‐SE‐10,0‐39 20  140  1900 1520  1235 
 

  TPA‐SE‐12,5‐50 25  175  2200 1760  1430 
 

  TPA‐SE‐17,0‐50 28  196  2500 8000  1625 
 

  TPA‐SE‐22,0‐50 28  196  3000 2400  1950 
 

 Арматурная сталь: предел текучести 500Н/мм², предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
 

Арматурный стержень C:  Арматурный стержень D:    Арматурный стержень E: 
 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*‐ a зависит от толщины компонента 

 
Таблица 8: Арматурные стержни D,E анкерной зоны ( с усилением при подъеме) (в соответствии с DIN 1045‐1) 
 

 
Артикул 

   β<30°    β>30°  
 

            
 

   Кол-во ds2 Ls2 ds3  Кол-во ds2 Ls2 ds3  

     
 

   D [шт] [мм] [мм] [мм]  D [шт] [мм] [мм] [мм] 
 

 TPA‐SE‐1,4‐20 2 6 400 6 4 6 400 8 
 

 TPA‐SE‐2,5‐23 2 6 500 6 4 6 500 8 
 

              

 TPA‐SE‐4,0‐27 2 8 700 6 4 8 800 12 
 

 TPA‐SE‐5,0‐29 2 8 800 6 4 10 800 12 
 

              

 TPA‐SE‐7,5‐32 2 10 800 10 4 10 800 12 
 

 TPA‐SE‐10,0‐39 4 10 800 12 6 10 1000 14 
 

 TPA‐SE‐22,0‐50 4 12 1200 14 8 10 1200 16 
 

Арматурная сталь: предел текучести 500Н/мм², предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
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Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA ‐SE 

 

Поперечное усилие при подъеме лежащей плиты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Усиление при поперечном подъеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усиление (арматура) при поперечном 
подъеме должно фиксироваться к 
Подъемному анкеру ТРА-SE с помощью 
вязальной проволоки. Важен плотный 
контакт! 
Арматурный стержень F: 

 
 
 
 
 
 

 
Таблица 9: Арматурный стержень F для поперечного подъема 
(в соответствии с DIN 1045‐1) 
 

 
Артикул 

  ds4   Ls4*  
 

   [мм]   [мм]  
 

       
 

         
 

 TPA‐SE‐1,4‐20  10   700  
 

 TPA‐SE‐2,5‐23  12   800  
 

 TPA‐SE‐4,0‐27  14   950  
 

 TPA‐SE‐5,0‐29  16   1000  
 

 TPA‐SE‐7,5‐32  20   1200  
 

 TPA‐SE‐10,0‐39  20   1500  
 

 TPA‐SE‐12,5‐50  25   1500  
 

 TPA‐SE‐17,0‐50  25   1800  
 

 TPA‐SE‐22,0‐50  25   1800  
 

Арматурная сталь: предел текучести 500Н/мм² 
                 предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 

* Ls – длина до гибки арматурной стали 
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*h - зависит от толщины компонента 



Подъемная анкерная система TPA /Подъемный анкер TPA ‐SE 
 
 
4. Сопутствующие изделия для монтажа 
 
 
Держатель с выемкой TPA‐A1 (дополнительную 

информацию см. на стр. 50‐51) используется для 

крепления Подъемного анкера к опалубке. 

Держатель с выемкой в открытом положении 

устанавливается на головку анкера. При закрытии  

держателя с выемкой анкер прочно фиксируется. 
 
 
 
 
 
 

 

Крепежная плита (дополнительную информацию см. 

на стр.52) используется для крепления держателя с 

выемкой TPA‐A1 к деревянной опалубке. Держатель с 

выемкой со вставленным Подъемным анкером 

устанавливается прижатием к крепежной плите. 
 
 
 
 

 

Магнитная плита HM9 (дополнительную 

информацию см. на стр.53) используется для 

крепления держателя с выемкой TPA‐A1 к стальной 

опалубке. Держатель с выемкой со вставленным 

Подъемным анкером устанавливается  прижатием к 

магнитной плите. 
 
 
 
 
 

 

Для транспортировки сборного железобетонного 

изделия соответствующей категории нагрузки Замок 

TPA‐R1 (дополнительную информацию см. на стр.54‐ 

56) вставляется в выемку в бетоне на головку 

Подъемного Анкера. 
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Держатель с выемкой 

ТРА-А1  

Деревянная опалубка 

Крепежная плита 

Стальная опалубка 

Магнитная плита HM9 

Замок TPA‐R1 



Подъемная анкерная система TPA 
 

Универсальный анкер ТРА-U  

 
 

Универсальный анкер TPA‐U сочетает в себе  
возможности Подъемного анкера TPA‐S, TPA‐2, TPA‐SA и 
TPA‐SE с очень маленькой выемкой в сборном элементе. 
Универсальный анкер TPA‐U идеально подходит для 
наклона, поворота и подъема очень тонких сборных 
железобетонных изделий.  

Головка анкера снабжена отверстием, в которое 
вставляется стопорный болт подъемной муфты. 
Дополнительное отверстие в анкере служит для 
вспомогательного усиления при подъеме. Головка анкера 
создана таким образом, что нагрузки не переносятся на 
верхнюю часть бетонной поверхности. 

Этот анкер имеет особую категорию нагрузки, 
которая не входит в обычную систему.  

Универсальные анкеры TPA‐U можно использовать 

для бетона с пределом прочности при сжатии ≥ 15 Н/мм
2
 и 

минимальным необходимым усилением поверхности (для 

категорий нагрузки 2,5 и 5,0 ≥ 130мм
2
/м; для 10,0 ≥ 

188мм
2
/м; для 26,0 ≥ 255мм

2
/м). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материалы:  
• нержавеющая сталь V4 

или   
• оцинкованная сталь 

 
Основное применение: стойки, 
балки, фермы, стеновые блоки, 
тонкостенные блоки, 
тонкостенные бетонные 
элементы, которые 
перемещают (поднимают) из 
горизонтального положения в 
перпендикулярное

 
Таблица 1: Универсальный анкер 

 

    Диапазон    
L 

  
b 

  
c 

  
d 

     Вес  
 

 

Артикул 
  

нагрузки 
          

Материал 
  

  [кг/100 шт] 
 

 

     
[мм] 

  
[мм] 

  
[мм] 

  
[мм] 

     
 

    
[т] 

             
 

 
 

                      
 

                        
 

 TPA‐U‐1,25‐12 1,25  125  30  6  10   Без отделки 14.6  
 

 TPA‐U‐1,25‐152‐FV 1,25  125  30  6  10   

Горячее 
оцинкование 16.1  

 

 TPA‐U‐1,25‐152‐A2 1,25  125  30  6  10   Нержавеющая сталь 14.6  
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Подъемная анкерная система TPA/ Универсальный анкер TPA‐U 
 
 

Инструкция по установке Универсального анкера TPA-U 
 
1. Расстояние между Универсальными анкерами TPA-U и расстояние до края 
 
 

Направление установки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Универсальные анкеры TPA‐U можно 

устанавливать только в стеновые элементы с 

листовой сталью под прямым углом к плите  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2: Минимальные размеры 
 

 
Артикул 

  Aмин   Bмин = 0,5A   Cмин  
 

   [мм]   [мм]   [мм]  
 

         
 

            
 

 TPA‐U‐1,25‐12        
См.  

 

TPA‐U‐1,25‐152‐FV 240 
 

120 
  

 

    Таблицу 4  

 

TPA‐U‐1,25‐152‐A2 
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правильно неправильно 

Без усиления 

при подъеме 

Или  с усилением 

при подъеме 



Подъемная анкерная система TPA/ Универсальный анкер TPA‐U 
 

2. Допустимые нагрузки и углы подъема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) β < 30° ‐ прямой подъем 4)  γ < 15° ‐ прямой подъем (наклон с кантователя) 

 

2) 30° < β > 60° ‐ угловой подъем 5)  15° < γ < 90° ‐ поперечный подъем (подъем лежащей панели) 
 

3) β > 60° ‐ не допускается             
 

Таблица 3: Требуемое усиление             
 

              
 

 Тип усиления    Угол β   Угол γ   
 

   

β < 30° 30° < β > 60° 
 

γ < 15° 
  

15° < γ < 90° 
   

         
 

 Усиление в зоне анкеровки   +  + +  +   
 

  Усиление при подъеме*   ‐ / +  ‐ / +  ‐ / +   ‐ / +  
 

  Поперечное усиление**   ‐  +  ‐  +   
 

*‐ только в очень тонких панелях или в панелях с однослойным усилением  
**‐ поперечное усиление работает также как и усиление при угловом подъеме, не 
требуется дополнительного усиления при угловом подъеме 

 
Таблица 4: Допустимые нагрузки 

 
            Допустимые нагрузки       

 

 
Диапазон 
нагрузки 

  

Cмин 

   

Прямой 
подъем   

Угловой 
подъем    Наклон   

 

     
(β<30°; γ<15°): (30°<β<60°): 

  
(15°<γ<90°): 

  
 

 F         
 

   

[мм] 
    

F1  [кН] 
   

F2 [кН] 
   

F3 [кН] 
   

               
 

 [т]               
 

           

Прочность бетона (Н/мм²) 
      

 

                  
 

       ≥15  ≥25  ≥35 ≥15  ≥25  ≥35 ≥15  ≥25  ≥35 
 

   60  10,0*  12,5*  12,5* 10,0*  12,5*  12,5* ‐  ‐  ‐ 
 

                        

   80  12,5*  12,5*  12,5* 10,0*  12,5*  12,5* 4,1  4,6  5,0  
 

      1,25 
 100  12,5*      12,5  12,5 10,0*  12,5  12,5 4,5  5,2  5,6  

 

 120  12,5  12,5  12,5 12,5  12,5  12,5 4,8  5,6  6,0  
 

           
 

   140  12,5  12,5  12,5 12,5  12,5  12,5 6,0  6,25  6,25  
 

   160  12,5  12,5  12,5 12,5  12,5  12,5 6,25  6,25  6,25  
 

*‐ с дополнительным усилением при подъеме A (см. далее) 
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Подъемная анкерная система TPA/ Универсальный анкер TPA‐U 
 
 

 

3. Усиление 
 

1) Усиление в зоне анкеровки  2) Усиление в зоне анкеровки 

без усиления при подъеме: без усиления при подъеме: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Усиление при подъеме:       Арматурный стержень A:      Арматурный стержень  B:        Арматурный стержень C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*‐ a зависит от 

толщины панели 
 
                                       Арматурная сталь:  

                  предел текучести 500Н/мм ² 
                                                                                                                                                                                 предел прочности на растяжение 550 Н/мм ² 
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Зона усиления    

≥ 360 

 

Зона усиления    

≥ 360 

 

Расположение как 

можно ближе к анкеру 

 

Расположение как 

можно ближе к анкеру 

 



Подъемная анкерная система TPA/ Универсальный анкер TPA‐U 
 
 
 
 

 

Поперечное усилие при подъеме лежащей панели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усиление поперечного усилия (подъема): 
 
 
 

 

Арматурный стержень A: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* – длина до гибки арматурной стали 

 
        Арматурная сталь:  
        предел текучести 500Н/мм ² 

                                                                                                                                                                       предел прочности на растяжение 550 Н/мм ² 
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Подъемная анкерная система TPA/ Универсальный анкер TPA‐U 
 
 
4. Сопутствующие изделия для монтажа 
 
 
Держатель с выемкой TPA‐A1 (дополнительную 

информацию см. на стр. 50‐51) используется для 

крепления Универсального анкера к опалубке. 

Держатель с выемкой в открытом положении 

устанавливается на головку анкера. При закрытии  

держателя с выемкой анкер прочно фиксируется. 

 
 
 
 
 

 

Крепежная плита (дополнительную информацию см. 

на стр.52) используется для крепления держателя с 

выемкой TPA‐A1 к деревянной опалубке. Держатель с 

выемкой со вставленным Универсальным анкером 

устанавливается прижатием к Крепежной плите. 
 
 
 
 

 

Магнитная плита HM9 (дополнительную 

информацию см. на стр.53) используется для 

крепления держателя с выемкой TPA‐A1 к стальной 

опалубке. Держатель с выемкой со вставленным 

Универсальным анкером устанавливается прижатием 

к Магнитной плите. 
 
 
 
 
 

 

Для транспортировки сборного железобетонного 

изделия соответствующей категории нагрузки Замок 

TPA‐R1 (дополнительную информацию см. на стр.54‐ 

56) вставляется в выемку в бетоне на головку 

Универсального Анкера. 
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Держатель с выемкой 

ТРА-А1  

Деревянная опалубка 

Крепежная плита 

Стальная опалубка 

Магнитная плита HM9 

Замок TPA‐R1 



Подъемная анкерная система TPA 
 

Анкер для сэндвич-панелей TPA-ST 
 

Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST подходит для 
диапазона нагрузок от 0,7 до 22,0. Он специально создан 
для использования в сборных сэндвич-панелях. Его точка 
подвеса близка к оси центра тяжести, что позволяет 
транспортировать и поднимать элемент в вертикальном 
положении.  

Головка анкера снабжена отверстием, в которое 
вставляется стопорный болт подъемной муфты. 
Дополнительные отверстия в анкере служат для 
вспомогательного усиления.  

Компоненты системы классифицируются по 
категориям нагрузок. Каждая категория нагрузки 
соответствует допустимой нагрузке подъемных муфт, к 
которым можно подсоединить анкеры с разной 
величиной нагрузки.  

Анкеры для сэндвич-панелей TPA‐ST можно 
использовать для бетона с пределом прочности при 

сжатии ≥ 15 Н/мм
2
 и минимальным необходимым 

усилением поверхности (для категорий нагрузки 2,5 и 5,0 

≥ 130мм
2
/м; для 10,0 ≥ 188мм

2
/м; для 26,0 ≥ 255мм

2
/м). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1: Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST (без отделки)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материал:  
• нержавеющая  сталь A4 
 
Отделка:  
• без отделки или   
• горячее оцинковывание 
 
Применение: сэндвич-панели 

 

    Категория   Диапазон   
L 

  
b 

  
c 

  
d 

  
Вес 

 
 

 Артикул   
нагрузки 

  
нагрузки 

           
 

       

[мм] 
  

[мм] 
  

[мм] 
  

[мм] 
  

[кг/100шт] 
 

 

    
[т] 

  
[т] 

           
 

                      
 

                        
 

 TPA‐ST‐2,5‐25 2.5  2,5   250  40  10  18×22  58  
 

 TPA‐ST‐5,0‐30 5,0  5,0   300  60  16  26×30  180  
 

 TPA‐ST‐7,5‐35 
10,0 

 7,5   350  60  15  26×30  278  
 

 TPA‐ST‐10,0‐35  10,0   350  80  20  35×46  359  
 

           
 

 TPA‐ST‐17,0‐40 26,0  17,0   400  100  20  35×46  610  
 

 Таблица 2: Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST (горячее оцинковывание) 
 

                     
 

    Категория   Диапазон   
L 

  
b 

  
c 

  
d 

  
Вес 

 
 

 

Артикул 
  

нагрузки 
  

нагрузки 
           

 

       

[мм] 
  

[мм] 
  

[мм] 
  

[мм] 
  

[кг/100шт] 
 

 

    
[т] 

  
[т] 

           
 

                      
 

                        
 

 TPA‐ST‐2,5‐25‐F 2.5  2,5   250  40  10  18×22  63.8  
 

   

5,0 
                    

 TPA‐ST‐5,0‐30‐F  5,0   300  60  16  26×30  198  
 

 TPA‐ST‐7,5‐35‐F 
10,0 

 7,5   350  60  15  26×30  305.8  
 

 TPA‐ST‐10,0‐35‐F  10,0   350  80  20  35×46  394.9  
 

           
 

 TPA‐ST‐17,0‐40‐F 26,0  17,0   400  100  20  35×46  671  
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Подъемная анкерная система TPA/ Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST 
 
 
 
 

 

Инструкция по установке Анкеров для сэндвич-панелей TPA‐ST 

 

1. Расстояние между Анкерами для сэндвич-панелей TPA‐ST и расстояние до края 
 
Таблица 3: Минимальные размеры 
 

 
Артикул 

  A   B   2×C  
 

   [мм]   [мм]   [мм]  
 

         
 

            
 

 TPA‐ST‐2,5‐25 (‐F) 200  145  280  
 

 TPA‐ST‐5,0‐30 (‐F) 190  145  380  
 

 TPA‐ST‐7,5‐35 (‐F) 290  195  530  
 

 TPA‐ST‐10,0‐35 (‐F) 225  165  450  
 

 TPA‐ST‐17,0‐40 (‐F) 285  195  570  
 

 
 
 
Направление установки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Допустимые нагрузки и углы подъема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) β < 30° ‐ прямой подъем с усилением при подъеме + усиление в зоне анкеровки   
2) 30° < β < 60° ‐ угловой подъем с усилением при подъеме + усиление в зоне анкеровки   
3) β > 60° ‐ не допускается   
4) γ < 15° ‐ прямой подъем (наклон с кантователя) с усилением при подъеме + усиление в 

зоне анкеровки  
5) γ = 90° ‐ поперечный подъем (наклон) с усилением при подъеме + усиление в зоне 

анкеровки + поперечное усиление  
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Подъемная анкерная система TPA/ Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST 
Таблица 4: Допустимые нагрузки 

 

 

Категория 

нагрузки 

[т] 

  

Диапазон 

нагрузки 

F 

[т] 

                                    Допустимые нагрузки   
 

     

Прямой подъем 
  

Угловой подъем 
 

Наклон: 
 

 

         
 

     

(β < 30°; γ <15°): 
  

(30°<β < 60°): 
 

(γ=90°): 
 

 

         
 

     

F1 = 100% F 

  

F2* = 80% F 

  

F3 

   

           
 

           
 

     

[кН] 
  

[кН] 
  

[кН] 
  

 

           
 

2,5  2,5  25  21,2  8   
 

5,0 
               

 5,0  50  40  18   
 

10,0 

 7,5  75  60  26           Арматурный      
         стержень A: 
 

 

 
10,0 

 
100 

 
80 

 
35 

 
 

        
 

26,0  17,0  170  136  50   
  

*Если прочность бетона≥ 23 Н/мм², F2  можно взять 100% F 
 

3. Усиление  
Усиление при подъеме: 
 

                   Таблица 5: Арматурный стержень A для подъема (в соотв. с DIN 1045‐1) 

 Категория   Диапазон    
ds1 

  
dBR1 

  
Ls1 

 
 

 
нагрузки 

  
нагрузки 

       
 

     [мм]   [мм]   [мм]  
 

 
[т] 

  
[т] 

       
 

             
 

               
 

2,5  2,5   14  56  800  
 

5,0  5,0   16  84  1200  
 

10,0 
 7,5   25  175  1400  

 

 10,0   25  175  1800  
 

        
 

26,0  17,0   28  196  2500  
 

 
Арматурный 
стержень B:  

Арматурный  
стержень C: 

 

 

Усиление в зоне анкеровки: 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                     Таблица 6: Арматурные стержни B, C для подъема (в соотв.с DIN 1045‐1) 

 Категория   Диапазон    Кол-во   
ds2 

  
L2 

  
d3 

 
 

 
нагрузки 

  
нагрузки 

  B        
 

       [мм]   [мм]   [мм]   

 
[т] 

  
[т] 

  [шт]        
 

               
 

                  
 

2,5  2,5  2  8  600  6  
 

5,0  5,0  2  8  800  6  
 

10,0 
 7,5  2  10  800  10  

 

 10,0  4  10  800  12  
 

        
 

26,0  17,0  4  12  1200  14  
 

Арматурная сталь:  предел текучести 500Н/мм²  
                       предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
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Зона усиления    

≥ 3 х длина анкера(L) 

 

Расположение как 
можно ближе к 
анкеру 

 



Подъемная анкерная система TPA/ Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST 
 
Поперечное усилие при подъеме лежащей панели:       Усиление при поперечном подъеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усиление (арматура) при поперечном 
подъеме должно фиксироваться к Анкеру для 
сэндвич-панелей с помощью вязальной 
проволоки. Важен плотный контакт! 
 
Арматурный стержень D: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 7: Арматурный стержень D для поперечного подъема (в 
соотв. с DIN 1045‐1) 
 

 Категория   Диапазон    
ds4 

  
Ls4* 

  
h 

 
 

 
нагрузки 

  
нагрузки 

       
 

     [мм]   [мм]   [мм]  
 

 
[т] 

  
[т] 

       
 

             
 

               
 

2,5  2,5  10  600   ≥ 60 
 

5,0  5,0  14  700   ≥ 80 
 

10,0 
 7,5  16  800   ≥ 100 

 

 10,0  20  900   ≥ 120  

       
 

26,0  17,0  20  1100   ≥ 140 
 

* Ls – длина до гибки арматурной стали 
 
Арматурная сталь: предел текучести  500 Н/мм² 

                                                 предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
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*h-зависит от толщины компонента (но  

как минимум соответствует столу) 



Подъемная анкерная система TPA/ Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST 
 
4. Сопутствующие изделия для монтажа 
 
 
Держатель с выемкой TPA‐A1 (дополнительную 

информацию см. на стр. 50‐51) используется для 

крепления Анкера для сэндвич-панелей к опалубке. 

Держатель с выемкой в открытом положении 

устанавливается на головку анкера. При закрытии  

держателя с выемкой анкер прочно фиксируется. 

 
 
 
 
Крепежная плита (дополнительную информацию см. 

на стр.52) используется для крепления держателя с 

выемкой TPA‐A1 к деревянной опалубке. Держатель с 

выемкой со вставленным Анкером для сэндвич-

панелей устанавливается прижатием к Крепежной 

плите. 
 
 
 

 

Магнитная плита HM9 (дополнительную 

информацию см. на стр.53) используется для 

крепления держателя с выемкой TPA‐A1 к стальной 

опалубке. Держатель с выемкой со вставленным 

Анкером для сэндвич-панелей устанавливается 

прижатием к Магнитной плите. 
 
 
 
 
 

 

Для транспортировки сборного железобетонного 

изделия соответствующей категории нагрузки Замок 

TPA‐R1 (дополнительную информацию см. на стр.54‐ 

56) вставляется в выемку в бетоне на головку Анкера 

для сэндвич-панелей. 
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Деревянная опалубка 

Крепежная плита 

Стальная опалубка 

Магнитная плита HM9 

Замок TPA‐R1 

Держатель с выемкой 
TPA-A1 



Подъемная анкерная система TPA 
 

Анкер с пластиной TPA-P 

 
 

Анкер с пластиной TPA‐P подходит для 
использования в тончайших плитах.  

Головка анкера снабжена отверстием, в которое 
вставляется стопорный болт подъемной муфты. 
Дополнительное усиление расположено на пластине анкера.  

Компоненты системы классифицируются по 
категориям нагрузок. Каждая категория нагрузки 
соответствует допустимой нагрузке подъемных муфт, к 
которым можно подсоединить анкеры с разной величиной 
нагрузки.  

Распределение нагрузки в бетоне происходит 
благодаря арматурному стержню, который расположен на 
пластине крестообразно.  

Анкер с пластиной TPA‐P можно использовать для 

бетона с пределом прочности при сжатии ≥ 15 Н/мм
2
 и 

минимальным необходимым усилением поверхности (для 

категорий нагрузки 2,5 и 5,0 ≥ 130мм
2
/м; для 10,0 ≥ 

188мм
2
/м; для 26,0 ≥ 255мм

2
/м). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материалы:  
• нержавеющая сталь A4 или   
• оцинкованная сталь 

 
Основное применение: очень 
тонкие потолочные плиты с 
закладными анкерами 

 
 

 
Таблица 1: Анкер с пластиной TPA‐P 

    Категория   Диапазон    
L 

  
b 

  
c 

  
d 

  
e × f 

  
t 

  Вес  
 

 
Артикул 

  
нагрузки 

  
нагрузки 

               [кг/100 шт]  
 

       [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]    
 

    
[т] 

  
[т] 

              
 

 
 

                            
 

                               
 

 TPA‐P‐1,4‐05 
2,5 

 1,4  50  30  6  14×20  80 × 80  8  45  
 

 TPA‐P‐2,5‐08  2,5  80  30  10  14×20  80 × 80  8  56  
 

            
 

 TPA‐P‐5,0‐12 5,0  5,0  120  40  15  18×22  100 × 100  10  122  
 

 TPA‐P‐10,0‐16 10,0  10,0  160  60  20  26×30  140 × 140  12  311  
 

 
Другие длины доступны по запросу 
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Подъемная анкерная система TPA / Анкер с пластиной TPA‐P 
 

Инструкция по установке Анкера с пластиной TPA‐P 
 
1. Расстояние между анкерами с пластиной TPA‐P  и расстояние до края 
 
Таблица 2: Глубина установки               

 

                     
 

 Категория    k               
 

 нагрузки   [мм]               
 

       [т] 
 

                   
 

2,5  10                
 

           5,0          10               
 

10,0  15                
 

Таблица 3: Минимальные размеры               
 

                     
 

 
Артикул 

  Aмин   Bмин    Cмин*         
 

   [мм]   [мм]    [мм]         
 

                     
 

                     
  

TPA‐P‐1,4‐05 230 115 80  
TPA‐P‐2,5‐08 330 165 110  
TPA‐P‐5,0‐12 450 240 150  
TPA‐P‐10,0‐16      660 330 195  

*минимальная толщина панели 
определяется прибавлением защитного 
слоя бетона s к 20мм секции. Для других 
сфер применения и условий окружающей 
среды защитный слой бетона должен 
быть увеличен, чтобы увеличилась 
толщина панели.  
 
2. Допустимые нагрузки и углы подъема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) β < 30° ‐ прямой подъем с усилением на 

пластине 

2) 30° < β > 60° ‐ угловой подъем с усилением 

на пластине 

3) β > 60° ‐ не допускается 
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Подъемная анкерная система TPA / Анкер с пластиной TPA‐P 
 
Таблица 4: Допустимые нагрузки 
 
       Допустимые нагрузки  

 

 Категория   

Диапазон 

нагрузки   Прямой подъем  Угловой подъем 
 

 нагрузки   F   (β<30°):  (30°<β<60°): 
 

 

[т] 
  

[т] 
  

F1 = 100% F 
  

F2* = 80% F 
  

        
 

       [кН]   [кН]  
 

2,5 
 1,4            14  11,2  

 

 2,5  25  20  
 

      
 

5,0  5,0  50  40  
 

10,0 
           

 10,0  100  80  
 

* если прочность бетона ≥ 23 Н/мм², F2 можно взять100% F 
 
 
3. Усиление                                                                                                Арматурный стержень A: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Таблица 5: Арматурный стержень A (в соотв. с DIN 1045‐1) 

                      Артикул Диапазон  
ds Ls 

 

 
 нагрузки 

 

 
[мм] [мм]  

  
[т] 

 

    
 

 TPA‐P‐1,4‐05 1,4 8 200 
 

 TPA‐P‐2,5‐08 2,5 10 300 
 

Расположить арматурные стержни как 
можно ближе TPA‐P‐5,0‐12 5,0 12 450 

 

 TPA‐P‐10,0‐16 10,0 16 600 
 

 Арматурная сталь:  Предел текучести 500Н/мм²,  
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Подъемная анкерная система TPA / Анкер с пластиной TPA‐P 
 
 
 
 
4. Сопутствующие изделия для монтажа 
 
 
Держатель с выемкой TPA‐A1 (дополнительную 

информацию см. на стр. 50‐51) используется для 

крепления Анкера с пластиной к опалубке. 

Держатель с выемкой в открытом положении будет 

установлен на головку анкера. При закрытии  

держателя с выемкой анкер прочно фиксируется. 
 
 
 
 
 
 

 

Крепежная плита (дополнительную информацию см. 

на стр.52) используется для крепления держателя с 

выемкой TPA‐A1 к деревянной опалубке. Держатель с 

выемкой со вставленным Анкером с пластиной 

устанавливается прижатием к Крепежной плите. 
 
 
 
 

 

Магнитная плита HM9 (дополнительную 

информацию см. на стр.53) используется для 

крепления держателя с выемкой TPA‐A1 к стальной 

опалубке. Держатель с выемкой со вставленным 

Анкером с пластиной устанавливается прижатием к 

Магнитной плите. 
 
 
 
 
 

 

Для транспортировки сборного железобетонного 

изделия соответствующей категории нагрузки Замок 

TPA‐R1 (дополнительную информацию см. на стр.54‐ 

56) вставляется в выемку в бетоне на головку Анкера 

с пластиной. 
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Деревянная опалубка 

Крепежная плита 

Стальная опалубка 

Магнитная плита HM9 

 

Замок TPA‐R1 

Держатель с выемкой 

TPA-A1 

 



Подъемная анкерная система TPA  
 

Анкер с разветвлением TPA-F 

 
 
              Анкер с разветвлением TPA‐F подходит для 
использования в плитах. 

Головка анкера снабжена отверстием, в которое 
вставляется стопорный болт подъемной муфты. 
Дополнительное усиление расположено на подошве 
(разветвлении) анкера.  

Компоненты системы классифицируются по 
категориям нагрузок. Каждая категория нагрузки 
соответствует допустимой нагрузке подъемных муфт, к 
которым можно подсоединить анкеры с разной величиной 
нагрузки.  

Распределение нагрузки в бетоне происходит 
благодаря арматурному стержню, который располагается на 
подошве крестообразно.  

Анкер с разветвлением TPA‐F можно использовать в 

бетоне с пределом прочности при сжатии ≥ 15 Н/мм
2
 и 

минимальным необходимым усилением поверхности (для 

категорий нагрузки 2,5 и 5,0 ≥ 130мм
2
/м; для 10,0 ≥ 

188мм
2
/м; для 26,0 ≥ 255мм

2
/м). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материал:  
• нержавеющая сталь A4 

или   
• оцинкованная сталь 

 
Основное применение: 
потолочные плиты с 
закладными анкерами, 
трубы 

Таблица 1: Анкер с разветвлением TPA‐F 
 

    Категория   Диапазон 

нагрузки 

[т] 

  
L 

  
b 

  
c 

  
d 

  
Вес 

 
 

 

Артикул 

  нагрузки 

[т] 

             
 

       [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [кг/100шт]   

    
 

             
 

                      
 

                        
 

 TPA‐F‐0,7‐06    0,7  60  30  5  14×20  7.6  
 

                         

 TPA‐F‐1,4‐06 
2,5 

 1,4  60   30  6  14×20  11  
 

 TPA‐F‐2,0‐07  2,0  70  30  8  14×20  18.4  
 

          
 

 TPA‐F‐2,5‐07    2,5  70   30  10  14×20  20.5  
 

 TPA‐F‐3,0‐09 
5,0 

 3,0  90  40  10  18×22  40.8  
 

 TPA‐F‐4,0‐11  4,0  110   40  12  18×22  49  
 

 TPA‐F‐5,0‐12    5,0  120  40  15  18×22  69.4  
 

 TPA‐F‐5,3‐15    5,3  150   60  12  26×30  99.6  
 

 TPA‐F‐7,5‐17 10,0  7,5  170  60  15  26×30  142.8  
 

                         

 TPA‐F‐10,0‐20    10,0  200   60  20  26×30  226.8  
 

 TPA‐F‐12,5‐22 
26,0 

 12,5  220  80  20  34×46  414  
 

 TPA‐F‐17,0‐27  17,0  270   80  25  34×46  580  
 

 TPA‐F‐22,0‐31    22,0  310  80  25  34×46  756  
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Подъемная анкерная система TPA/ Анкер с разветвлением TPA‐F 
 

 

Инструкция по установке Анкера с разветвлением TPA‐F 
 
1. Расстояние между Анкерами с разветвлением TPA‐F и расстояние до края 
 
Таблица 2: Глубина установки 
 

Категория k 

нагрузки [мм] 
[т]  

2,5 10 

5,0 10 

10,0 15 

26,0 15 
 
Таблица 3: Минимальные размеры 
 

 
Артикул 

  Aмин   Bмин   Cмин*  
 

   [мм]   [мм]   [мм]  
 

         
 

            
 

 TPA‐P‐0,7‐06  280    140    90  
 

 TPA‐P‐1,4‐06   280   140   90  
 

 TPA‐P‐2,0‐07  300    150    100  
 

 TPA‐P‐2,5‐07   320   160   100  
 

 TPA‐P‐3,0‐09  380    190    120  
 

 TPA‐P‐4,0‐11   460   230   140  
 

 TPA‐P‐5,0‐12  520    260    150  
 

 TPA‐P‐7,5‐17   680   340   205  
 

 TPA‐P‐10,0‐20  800    400    235  
 

 TPA‐P‐12,5‐22   880   440   255  
 

 TPA‐P‐17,0‐27  1080    540    305  
 

 TPA‐P‐22,0‐31   1240   620   345  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* минимальная толщина панели определяется 
прибавлением защитного слоя бетона s к 20мм 
секции. Для других сфер применения и условий 
окружающей среды защитный слой бетона должен 
быть увеличен, чтобы увеличилась толщина 
панели. 

 

2. Допустимые нагрузки и углы подъема 
 
 
 
 

 

1) β < 30° ‐ прямой подъем с усилением 

подошвы (разветвления)  
2) 30° < β > 60° ‐ угловой подъем с 

усилением подошвы (разветвления) 

3) β > 60° ‐ не допускается 
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Подъемная анкерная система TPA/ Анкер с разветвлением TPA‐F 
 
Таблица 6: Допустимые нагрузки 
 
 

Категория 

нагрузки 

[т] 

  
Диапазон 

нагрузки 

F 

[т] 

  Допустимые нагрузки   
 

     Прямой подъем  Угловой подъем  
 

     (β<30°):  (30°<β<60°):  
 

     
F1 = 100% F 

  
F2* = 80% F 

   

         
 

       [кН]   [кН]   
 

          0,7  7  5,6   
 

2,5 
 1,4  14  11,2   

 

 2,0  20  16   
 

       
 

   2,5  25  20   
 

   3,0  30  24   
 

5,0  4,0  40  32   
 

   5,0  50  40   
 

   5,3  53  42,4   
 

10,0  7,5  75  60   
 

   10,0  100  80   
 

26,0 
 14,0  140  112   

 

 22,0  220  176   
 

       
 

* Если прочность бетона ≥ 23 Н/мм², F2 можно взять 100% F 
 

3. Усиление                     Арматурный стержень A: 
 

 
 
 
 
 

 

 

Таблица 5: Арматурный стержень A (в 
соответствии  с DIN 1045‐1) 

 

    
 

 
Артикул 

ds Ls 
 

 [мм] [мм]  

  
 

 TPA‐P‐0,7‐06 8 200 
 

 TPA‐P‐1,4‐06 8 250 
 

 TPA‐P‐2,0‐07 8 300 
 

Расположить арматурные стержни как можно  TPA‐P‐2,5‐07 8 300 
 

ближе TPA‐P‐3,0‐09 10 400 
 

 TPA‐P‐4,0‐11 12 450 
 

 TPA‐P‐5,0‐12 12 500 
 

 TPA‐P‐7,5‐17 14 600 
 

 TPA‐P‐10,0‐20 14 600 
 

 TPA‐P‐12,5‐22 16 750 
 

 TPA‐P‐17,0‐27 16 900 
 

 TPA‐P‐22,0‐31 20 1100 
  

Арматурная сталь:  предел текучести 500 Н/мм²,  
предел прочности на растяжение 550 Н/мм² 
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Подъемная анкерная система TPA/ Анкер с разветвлением TPA‐F 
 
 

 

4. Вспомогательные приспособления для установки 
 
 
Держатель с выемкой TPA‐A1 (дополнительную 

информацию см. на стр. 50‐51) используется для 

крепления Анкера с разветвлением к опалубке. 

Держатель с выемкой в открытом положении 

устанавливается на головку анкера. При закрытии  

держателя с выемкой анкер прочно фиксируется. 

 
 
 
 
 

 

Крепежная плита (дополнительную информацию см. 

на стр.52) используется для крепления держателя с 

выемкой TPA‐A1 к деревянной опалубке. Держатель с 

выемкой со вставленным Анкером с разветвлением 

устанавливается прижатием к Крепежной плите. 
 
 
 
 
 

 

Магнитная плита HM9 (дополнительную 

информацию см. на стр.53) используется для 

крепления держателя с выемкой TPA‐A1 к стальной 

опалубке. Держатель с выемкой со вставленным 

Анкером с разветвлением устанавливается 

прижатием к Магнитной плите. 
 
 
 
 

 

Для транспортировки сборного железобетонного 

изделия соответствующей категории нагрузки Замок 

TPA‐R1 (дополнительную информацию см. на стр.54‐ 

56) вставляется в выемку в бетоне на головку Анкера 

с разветвлением. 
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Замок TPA‐R1 

Держатель с выемкой 

TPA-A1 

Стальная опалубка 

Магнитная плита HM9 

Деревянная опалубка 

Крепежная плита  



Подъемная анкерная система TPA 
 

Держатель с выемкой TPA-A1 

 
 

Держатели с выемкой TPA‐A1 
используются для крепления анкеров 
Подъемной анкерной системы TPA 
(Подъемные анкеры TPA‐S, TPA‐2, TPA‐SA, 
TPA‐SE, Универсальный анкер TPA‐U, 
Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST, Анкер 
с пластиной TPA‐P или Анкер с 
разветвлением TPA‐F) к опалубке.  

Для крепления держателя с 
выемкой TPA‐A1 на деревянной опалубке 
используется крепежная плита, а для 
крепления на стальной опалубке 
используется Магнитная плита HM9.  

Компоненты системы 
классифицируются по категориям 
нагрузок. Каждая категория нагрузки 
имеет специальный держатель с 
выемкой. 

 
 
 
 

Материал:  
• пластик 

 
Таблица 1: Держатель с выемкой TPA‐A1 

 

 
Артикул 

  Категория  
 

   
нагрузки 

 
 

     
 

    [т]  
 

 TPA‐A‐2,5 2,5  
 

 TPA‐A‐5,0 5,0  
 

 TPA‐A‐10,0 10,0  
 

 TPA‐A‐26,0 26,0  
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Подъемная анкерная система TPA/ Держатель с выемкой TPA‐A1 
 
 

Инструкция по установке Держателя с выемкой TPA‐A1 
 

 
1. Держатель с выемкой в открытом 

положении  устанавливается на 

головку анкера. 

 

 
2. При закрытии  держателя с 

выемкой анкер прочно фиксируется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Держатель с выемкой с анкером нужно установить нажатием на Крепежную плиту 

(дополнительную информацию см. на стр. 52) или на Магнитную плиту HM9 

(дополнительную информацию см. на стр. 53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Для демонтажа Держателя с выемкой вставляют два прутка в его отверстия, а затем 

вынимают держатель рычагом посредством скрещивания. Такой способ гарантирует долгий 

срок службы держателя с выемкой. 
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Деревянная опалубка 

Крепежная плита 

Стальная опалубка 

Магнитная плита НМ9 

 



Подъемная анкерная система TPA  
 

Крепежная плита 

 
 
 

Крепежная плита  используется для крепления 
Держателя с выемкой TPS‐A1 с анкерами  
Подъемной анкерной системы TPA  
(Подъемные анкеры TPA‐S, TPA‐2, TPA‐ 
SA, TPA‐SE, Универсальный анкер TPA‐U, 
Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST,  
Анкер с пластиной TPA‐P или  
Анкер с разветвлением TPA‐F) к деревянной опалубке. 

 
 
 
 
 
 

Материал:  
• сталь 

 
Таблица 1: Крепежная плита       

 

          
 

  
Артикул 

  
Категория 
нагрузки     

 

     
[т] 

    
 

          
 

           
 

  TPA‐H1‐1,25  1,25     
 

  TPA‐H1‐2,5  2,5     
 

  TPA‐H1‐5,0  5,0     
 

  TPA‐H1‐10,0  10,0     
 

  TPA‐H1‐26,0  26,0     
 

1. Прибить или привинтить Крепежную плиту к 
деревянной опалубке 

2. Нажать на держатель с выемкой (см. стр. 
50‐51) 
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Деревянная 

опалубка 

Деревянная 

опалубка 

Держатель с 

выемкой TPA-A1 с 

анкером   



Подъемная анкерная система TPA  
 

Магнитная плита HM9 

 
 

Магнитная плита HM9 используется для крепления 
Держателя с выемкой TPA‐A1 с анкерами  
Подъемной анкерной системы TPA  
(Подъемные анкеры TPA‐S, TPA‐2, TPA‐ 
SA, TPA‐SE, Универсальный анкер TPA‐U, 
Анкер для сэндвич-панелей TPA‐ST,  
Анкер с пластиной TPA‐P или  
Анкер с разветвлением TPA‐F) к стальной опалубке. 

 
 
 

    Материалы:  
 

    • постоянный магнит  
 

    • сталь  
 

 Таблица 1: Магнитная плита HM9      
 

        
 

 
Артикул 

  Категория    
 

   нагрузки 
   

 

       
 

    [т]    
 

 TPA‐HM‐2,5 2,5    
 

 TPA‐HM‐5,0 5,0    
 

 TPA‐HM‐10,0 10,0    
 

 TPA‐HM‐26,0 26,0    
 

 
1. Магнитная плита крепко держится на стальной 
опалубке. 

2. Нажать на держатель с выемкой (см. стр. 
50‐51) 
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Держатель с 

выемкой TPA-A1 с 

анкером   

Стальная 
опалубка 

Стальная 
опалубка 

Держатель с 

выемкой TPA-A1 с 

анкером   



Подъемная анкерная система TPA  
 

Замок TPA-R1 

 
 
 

Для транспортировки сборных 

железобетонных изделий 

соответствующей категории нагрузки 

Замок TPA‐R1 вставляется в бетонную 

выемку на головку анкера Подъемной 

анкерной системы TPA (Подъемные 

анкеры TPA‐S, TPA‐2, TPA‐SA, TPA‐SE, 

Универсальный анкер TPA‐U, Анкер для 

сэндвич-панелей TPA‐ST, Анкер с 

пластиной TPA‐P или Анкер с 

разветвлением TPA‐F)  
Замок может подвергаться 

воздействию нагрузок в любом 
направлении. 

Замок состоит из скобы и 
сцепляющей головки. Скоба свободно 
движется в любом направлении. 
Сцепляющая головка включает стопорный 
болт, который крепится к анкеру. 

 
 
 
 
 
 
                  Материал:     

 

                  
• листовая сталь 
повышенного качества 

 

 Таблица 1: Замок TPA‐R1                    
 

                         
 

    
Категория 

нагрузки 

[т] 

  
a 

  
b 

  
c 

  
d 

  
e 

  
f 

  
 

 
Артикул 

                
 

     [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   [мм]   
 

                  
 

                        
 

                        
 

 TPA‐R1‐2,5 2,5  14  49  50  90  79  27   
 

                          

 TPA‐R1‐5,0 5,0  18  69  70  124  98  36   
 

 TPA‐R1‐10,0 10,0  25  115  90  171.7  137  50   
 

 TPA‐R1‐26,0 26,0  36  100  90  200  210  72   
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Подъемная анкерная система TPA / Замок TPA‐R1 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по применению Замка TPA‐R1 
 
1. Обращение и использование 

 
Установка и извлечение Замка TPA‐R1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Углы подъема: 
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Вставка 
Закрыть 

стопорный 

болт 

Открыть 

стопорный 

болт 

Извлечение 

Нельзя поднимать в таком 

положении 

Нельзя поднимать, если скоба 

ниже сцепляющей головки 

Нельзя тянуть назад к 

изделию 



Подъемная анкерная система TPA / Замок TPA‐R1 
 
 
 

 

2. Состояние Замка TPA‐R1 

 
Замки TPA‐R1 должны проверяться специалистами минимум один раз в год. Необходимо 
соблюдать следующее: 
 

• Стопорный болт  
Нельзя использовать Замки с изношенными или согнутыми стопорными болтами. 
Допуски при износе смотри в таблице 2.  

 
Таблица 2: Размер стопорного болта 

 

Категория Номинал. D Миним. D 

нагрузки [мм] [мм] 
[т]   

1,25 8 +0.4 / ‐0.6 7 

2,5 13 +0.7 / ‐0.4 12 

5,0 16.5 +0.7 / ‐0.4 15.5 

10,0 23.5 +0.8 / ‐0.4 22.5 

26,0 32 +0.9 / ‐0.5 31 
 
 
 
 

• Сцепляющая головка  
В случае деформации сцепляющей головки или увеличения раскрытия замок нужно 
извлечь, и ремонту он не подлежит. Допуски при износе смотри в таблице 3.  

 
Таблица 3: Размер сцепляющей головки 

 

Категория Номинал. h Миним. h 

нагрузки [мм] [мм] 
[т]   

1,25 7 ± 0.12 8 

2,5 12 ± 0.5 13.5 

5,0 18 +0,5 / ‐1,0 19.5 

10,0 22 ± 0,5 23.5 

26,0 34 +2,0 / ‐1,0 37 
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