
 

 

LÄPIASENNETTAVAT RIPUSTUSLENKIT  
 

Läpiasennettavat ripustuslenkit on suunniteltu käytettäviksi hissien ripustuslenkkeinä.  

 

Läpiasennettavaa ripustuslenkkiä voidaan käyttää korvaavana osana silloin, kun hissikuilun 

yläpään elementistä puuttuu vakio-ripustuslenkille kuuluva Rd-kierrehylsy, tai asennus tehdään 

muuhun rakenneosaan, kuten I-palkkiin tai RHS-putkeen.  

 

Ohje:  

1. Rakenneosaan johon ripustus halutaan tehdä, porataan ohjausreikä  

a.  Ripustuslenkki 2000 – reikä 30 mm 

b.  Ripustuslenkki 4000 – reikä 42 mm 

2. Kierretanko-osa asennetaan alakautta porauksen läpi vaijerilenkkipuoli alaspäin, jonka 

jälkeen laitetaan yläpuolelta aluslevy S355, standardialuslevy ja kiristys muttereilla 

 

 

Kuorma 

[kg] 
tuotekoodi h [mm] Aluslevy S355 [mm] 

Kierrehylsy 

Ø [mm] 
Pituus [ l ] 

2000 0658-J 100 15x160x160 Reikä 

Ø18 

28 pituus 

määrä-

mittaisena 4000 0662-J 240 15x200x200 Reikä 

Ø22 

40 

 


